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DECRET 20/2003, de 28 de febrer 

Reglament de supressió de barreres arquitectòniques

Fitxes justificatives per al compliment del Decret
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
BOIB núm. 36
18.03.2003  en vigor als sis mesos (18.09.2003)

Oficina Tècnica del COAIB

Ver. 29.10.2003

DADES GENERALS I TIPUS D’ACTUACIÓ       

REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Interpretació del Decret 20/2003, per a la seva aplicació pràctica
Ver. 29.10.2003

PROJECTE

EMPLAÇAMENT

PROMOTOR

TÈCNIC O TÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTE
ÀMBIT D’APLICACIÓ

El Decret 20/2003, de 28 de febrer, referent al reglament de supressió de barreres arquitectòniques, és aplicable a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a totes les actuacions públiques o privades en matèria de transport, urbanisme o edificació que suposin una nova construcció, una ampliació, reformes o rehabilitacions integrals.

Així mateix, també s’aplicarà quan es canviï l’ús en els locals indicats en el quadre de l’A2, punt 2.1, i en els edificis d’habitatges.

TIPUS D’ACTUACIÓ

ٱ
Nova construcció

ٱ
Reforma o rehabilitació integral

ٱ
Canvi d’ús

ٱ
Ampliació

ٱ
Altres...........................................

OBSERVACIONS

Art. 15). Tots els edificis, instal·lacions i espais d’ús públic, de titularitat pública i els de nova construcció han d’estar adaptats. 

(Art. 16). Tots els edificis, instal·lacions i espais d’ús públic, de nova construcció de titularitat privada han de tenir adaptats els espais d’ús comunitari, així com els que sol·licitin llicència de reforma integral, canvi d’ús o ampliació que superi el 50% de la superfície edificada existent.

Reforma o rehabilitació integral: obres que proporcionen a tot l’edifici o local d’ús públic condicions suficients d’habitabilitat o les que modifiquen la distribució de l’edifici, encara que no n’afectin l’estructura.

Adaptació: la qualitat d’un espai, una instal·lació o un servei quan s’ajusta als requeriments funcionals i dimensionals que en garanteixen la utilització autònoma i amb comoditat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Practicabilitat: la qualitat d’un espai, una instal·lació o un servei quan, sense ajustar-se a tots els requeriments esmentats abans, això no n’impedeix la utilització de manera autònoma per a les persones amb mobilitat reduïda.

CLASSES DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES       

REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Interpretació del Decret 20/2003, per a la seva aplicació pràctica
ver. 29.10.2003

Indiqui les fitxes que cal emplenar en funció del tipus de barreres arquitectòniques que té el projecte o intervenció a realitzar.

	

	Barreres arquitectòniques urbanístiques 


	ٱ No
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.

	
	ٱ Sí
	Elements d’urbanització
	 Itineraris per a vianants
	FITXA 01.01

	
	
	
	 Parcs, jardins, places, espais lliures públics i platges
	

	
	
	
	 Serveis higiènics
	

	
	
	
	 Aparcaments
	

	
	
	 Mobiliari urbà
	
	

	

	Barreres arquitectòniques en l’edificació 


	ٱ No
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.

	
	ٱ Sí
	Edificacions d’ús públic
	 Allotjaments turístics
	FITXES

02.01 i 02.02

	
	
	
	 Residències per a persones majors amb mobilitat reduïda
	

	
	
	
	 Residencial  (1)
	Hotels, residències d’estudiants, càmpings i centres penitenciaris.
	

	
	
	
	 Comercial 
	Mercats municipals, establiments comercials, bars i restaurants.
	

	
	
	
	 Sanitari
	Hospitals i clíniques, centres de rehabilitació i de dia.
	

	
	
	
	 Oci
	Discoteques i bars musicals, parcs temàtics i d’atraccions.
	

	
	
	
	Esportiu
	Centres esportius
	

	
	
	
	Cultural
	Museus, teatres i cinemes, sales de congressos, auditoris, biblioteques, centres cívics, sales d’exposicions.
	

	
	
	
	Administratiu
	Centres de  l’Administració, oficines de les companyies subministradores i de serveis públics, oficines obertes al públic.
	

	
	
	
	Docent
	Centres docents
	

	
	
	
	Religiós
	Centres religiosos
	

	
	
	
	Aparcament
	Garatges i aparcaments
	

	
	
	
	Altres
	Locals sense ús
	

	
	
	Edificis d’habitatges
	Unifamiliar
	
	FITXA

02.03

	
	
	
	 Plurifamiliar
	
	

	
	
	
	Amb aparcaments
	
	

	

	Barreres arquitectòniques en els mitjans de transport 
	ٱ No
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.

	
	ٱ Sí
	 Parades d’autobús
	FITXA

03.01

	
	
	 Estacions
	

	
	
	 Àrees de servei de carreteres
	

	
	
	 Benzineres
	


OBSERVACIONS

 (1)   En cas d’edificis d’habitatges (unifamiliars, plurifamiliars o/i aparcaments per a ús privatiu), passi directament a emplenar la fitxa 02.03.

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  URBANÍSTIQUES 

(Definició dels elements urbanístics que cal verificar)   FITXA 01.01

REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Interpretació del Decret 20/2003, per a la seva aplicació pràctica
    ver. 29.10.2003

Capítol I    BARRERES ARQUITECTÒNIQUES URBANÍSTIQUES    





             
	Elements de la urbanització 
	ٱNo
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.

	
	ٱSí
	ٱ Itineraris per         a vianants (Art. 9)
	ٱNo
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.

	
	
	
	ٱSí
	1. Els recorreguts d’ús públic o comunitari han d’estar adaptats, d’acord amb l’A1 i l’A4.

2. Si no hi ha recorreguts alternatius adaptats, les escales s’han d’adaptar d’acord amb l’A1, punt 1.2.4.

	
	
	ٱ Parcs, jardins, places, espais lliures públics i platges (Art. 10)


	ٱNo 
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.

	
	
	
	ٱSí 
	1. Els itineraris s’han d’ajustar als criteris de l’A1 i l’A4.

2. Les zones enjardinades en contacte amb zones de circulació de persones, que tenguin un desnivell superior a 20 cm han d’estar sempre delimitades per una vorera de 5 cm d’alçària mínima o per un canvi de textura del paviment, que en permeti la localització a les persones amb visibilitat reduïda. Es prohibeixen les delimitacions efectuades només amb cables, cordes o similars, sempre que no formin part d’una barana.

3. Dins els itineraris, els arbres han de tenir coberts els escocells, llevat en cas que hi hagi una banda lliure de 150 cm.

4. Dins els itineraris, espai lliure de 210 cm entre el paviment i qualsevol objecte.

5. Senyalitzar els arbres amb tronc inclinat més de 20º.

6. Itinerari fronterer amb la platja i l’accés a l’arena han de ser accessibles.

7. Si hi ha transport urbà o interurbà, la parada més pròxima a les passarel·les d’accés a la platja ha de complir les especificacions de l’A3, punt 3.1.2, i l’A4, punts 4.4 i 4.5.

8. Han d’estar adaptades les passarel·les, rampes i qualsevol altre element permanent o de temporada, l’objecte del qual sigui permetre l’accés a les platges i a les zones de bany, que s’han d’ajustar als paràmetres de l’A1, punt 1.2.9.

	
	
	ٱ Serveis     higiènics (Art. 11)
	ٱNo
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.

	
	
	
	ٱSí
	En vies i espais públics s’ha de disposar, com a mínim, d’una cambra higiènica adaptada i han de complir els requisits (A1, punt 1.2.8, i han d’estar senyalitzats d’acord amb l’A4, punt 4.3).

	
	
	ٱ Aparcaments   (Art. 12)         


	ٱNo
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.

	
	
	
	ٱSí
	1.
A les zones d’estacionament de vehicles lleugers els ajuntaments han de reservar permanentment i tan a prop dels accessos per a vianants com sigui possible, places adaptades segons l’A1, punt 1.2.7.

2.
Reserva de places:

a. Aparcaments  en vies públiques: 1 plaça més una altra cada 33 places.

b. Garatges i aparcaments: 1 plaça obligatòria més una altra cada 33 places.

3.
Els accessos per a vianants a aquestes places també han de complir l’article 9, itineraris per a vianants.

4. Aquests places s’han de senyalitzar pintant al terra el símbol d’accessibilitat i col·locant-hi verticalment el corresponent senyal de reserva d’aparcament. Per aparcar-hi s’ha de disposar de la targeta indicada a l’Art. 28.

	Mobiliari urbà 
	ٱNo
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.

	
	ٱSí
	Almenys un 50% dels elements de mobiliari urbà han d’estar adaptats, han de complir els requisits establerts a l’A1, punts 1.3.1 i 1.3.2.

L’itinerari d’apropament a aquests elements ha de ser adaptat d’acord a l’A1, apartat 1.1. 


OBSERVACIONS

Art. 14. Obres a la via pública: protecció i senyalització

Les obres que es facin a la via pública han d’assegurar l’accessibilitat en tot l’itinerari, dotant-lo d’elements de protecció i senyalització perquè sigui segur i accessible, d’acord amb l’A1, punt 1.3.3, i A4, punts 4.4.1 i 4.5.

ANNEX  1

FITXES DE CONTROL REFERENTS A LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES URBANÍSTIQUES

1.1.
Itineraris adaptats

1.1.1.
Itinerari de vianants adaptat

1.1.2.
Itinerari mixt de vianants i vehicles adaptat

1.2.
Elements d’urbanització adaptats

1.2.1.
Paviments en espais d’ús públic

1.2.2.
Guals adaptats

1.2.3.
Passos de vianants adaptats

1.2.4.
Escales adaptades

1.2.5.
Rampes adaptades

1.2.6.
Ascensor adaptat

1.2.7.
Aparcaments adaptats

1.2.8.
Serveis higiènics adaptats

1.2.9.
Passarel·les d’accés a platges

1.3.
Mobiliari urbà adaptat

1.3.1.
Condicions generals

1.3.2.
Elements urbans diversos

1.3.3.
Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública
1.1.  
ITINERARIS ADAPTATS

	
	1.1.1    ITINERARI DE VIANANTS ADAPTAT
	PROJECTE

	ITINERARI
	L’itinerari ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m i una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut 2,10 m.

No inclou cap escala ni graó aïllat.
	

	CANVIS DIRECCIÓ
	L’amplada lliure de pas, en els canvis de direcció, permet inscriure un cercle de ø = 1,20 m.


	

	CANVIS DE SENTIT
	L’amplada lliure de pas, en els canvis de sentit, permet inscriure un cercle de ø = 1,50 m.


	

	PENDENTS
	Longitudinals: x < 3,00 m – màx. 10%; 3,00 m x 10,00 m – màx. 8%; 10,00 m < x 20,00 m – màx. 6%

Transversal: màx. 2%.
	

	PAVIMENT
	És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.
	

	ELEMENTS I MOBILIARI
	Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats.

	

	
	
	

	
	1.1.2   ITINERARI MIXT (VIANANTS I VEHICLES) ADAPTAT
	PROJECTE

	ITINERARI
	L’itinerari ha de tenir una amplada 3,00 m i una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut 2,10 m.

No inclou cap escala ni graó aïllat.
	

	GUALS
	Els guals que formen part de l’itinerari són adaptats.
	

	PENDENTS
	Transversal: màx. 2%.
	

	PAVIMENT
	És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.
	

	ELEMENTS I MOBILIARI
	Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats.

	


1.2.  
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS

	
	
	

	
	1.2.1    PAVIMENTS EN ESPAIS D’ÚS PÚBLIC
	PROJECTE

	CARACTERÍSTIQUES
	És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.
	

	COL·LOCACIÓ
	Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant i els enreixats perpendiculars al sentit de la marxa.
	

	REIXES
	Les obertures de les reixes tenen una dimensió que permet la inscripció d’un cercle de ø 0,03 m.
	

	
	
	

	
	1.2.2    GUALS ADAPTATS
	PROJECTE

	AMPLADA DE PAS
	L’amplada lliure del gual de pas de vianants 1,40 m.
	

	VORERA DEL GUAL
	La vorera del gual tindrà una alçària d’entre 0,00 m i 0,02 m com a màxim respecte a la calçada.

Els cantells s’arrodoneixen o aixamfranen a 45º.
	

	PENDENTS
	Els pendents que formen el gual han de ser 12%.
	

	PAVIMENTS
	El gual de vianants se senyalitza amb paviment de textura diferenciada.

Aquest paviment no es podrà emprar en els guals d’accés a garatges.
	

	GUAL VEHICLES
	S’ha de dissenyar de manera que l’itinerari de vianants que travessa no quedi afectat per un pendent longitudinal superior al 12% i per un pendent transversal superior al 2%.
	


	
	1.2.3   PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS
	PROJECTE

	GUAL ADAPTAT
	Se salva el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat.

Els guals de vianants que formen el pas de vianants estan enfrontats. Mateix nivell de les calçades amb una amplada igual a la del pas de vianants.
	

	ILLOT
	El paviment de l’illot intermedi es diferencia respecte al de la calçada.
	

	PAS VIANANTS 1 TEMPS
	Quan el pas de vianants travessa un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i quedarà rebaixat.
	

	PAS VIANANTS 2 TEMPS
	Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps amb parada intermèdia, l’illot tindrà una llargada 1,50m, una amplada igual a la del pas de vianants i el seu paviment tindrà una alçària d’entre 0,00 m i 0,02 m com a màxim amb el de la calçada.
	


	
	1.2.4   ESCALES ADAPTADES
	PROJECTE

	GRAONS
	Alçària 0,16 m i estesa 0,30 m. L’estesa no presenta discontinuïtats on s’uneix amb l’alçària.

El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12.
	

	PLANTA NO RECTA
	Escales amb projecció en planta corba o no recta, dimensió mín. de l’estesa = 0,30 m a 0,40 m de la cara interior.
	

	SENYALITZACIÓ
	L’inici i final d’una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i disposen a nivell de paviment d’una il·luminació 10 lux. Els espais existents sota les escales han d’estar protegits.
	

	ESCALES
	L’amplada de pas útil és 1,50 m.
	

	BARANES/PASSAMANS
	Alçària = 1,00 m. Es prologaran una d 0,25 m més enllà dels extrems. Disseny anatòmic: tub rodó = 0,04 m – 0,05 m.
	

	REPLANS
	Els replans intermedis tenen una llargada 1,20 m en la direcció de la circulació.
	


1.2.  
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS

	
	1.2.5     RAMPES ADAPTADES
	PROJECTE

	PENDENTS
	Longitudinals: x < 3,00 m – màx. 10%; 3,00 m x 10,00 m – màx. 8%; 10,00 m < x 20,00 m – màx. 6%.

Transversal: màx. 2%.
	

	PROTECCIONS
	Si hi ha un desnivell 0,20 m, es disposarà d’un element de protecció longitudinal d’alçària 0,05 m.

Rampes 8% - Passamans o baranes amb passamans als dos costats (0,70 m – 1,00 m).
	

	ELEMENTS DE SUPORT
	Elements de suport de disseny anatòmic secció = 0,04 – 0,05 m separats de qualsevol altre element 0,04 m.

Els passamans s’han de prolongar una d 0,25 m més enllà dels extrems.
	

	RAMPES
	Replans intermedis (llargada en la direcció de circulació 1,50 m), en la unió de trams.

A l’inici i final de cada tram de rampa replà de llargada 1,50 m i d’amplada 1,20 m. Pav. diferenciat. Il·luminació 10 lux.
	


	
	1.2.6     ASCENSOR ADAPTAT
	PROJECTE

	DIMENSIONS
	Dimensions cabina: en el sentit de l’accés d 1,40 m i en el transversal d 1,10 m.
	

	PORTES
	Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques i d’amplada 0,80 m.

Al seu davant es pot inscriure un cercle de ø = 1,50 m.
	

	PASSAMANS
	Alçària d’entre 0,90 m – 0,95 m. Disseny anatòmic secció = 0,04 – 0,05 m separats de paraments verticals 0,04 m.
	

	BOTONERES
	Han de tenir la numeració en braile o en relleu.

Les botoneres, tant les interiors com les dels replà, s’han de col·locar a una altura d’entre 1,00 m – 1,40 m respecte al terra.

Disposen d’un sistema visual-acústic per tal d’informar de les parades, col·locat en lloc visible dintre de la cabina.
	

	SENYALITZACIÓ
	A cada planta i al costat de l’ascensor, número en alt relleu que identifiqui la planta (10 x 10 cm) a una d = 1,40 m.
	


1.2.  
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS

	
	1.2.7    APARCAMENTS ADAPTATS
	PROJECTE

	DIMENSIONS
	Dimensions mínimes per al vehicle de 3,50 m x 4,50 m en bateria i de 2,00 m x 4,50 m en filera.

S’accepta una amplària de 2,50 m si entre dues places hi ha un espai d’1,00 m.


	

	ESPAI D’APROPAMENT
	L’espai d’apropament ha d’estar comunicat amb un itinerari adaptat.


	

	SENYALITZACIÓ
	Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça se senyalitzen pintant al terra el símbol internacional d’accessibilitat i s’hi col·locarà verticalment el corresponent senyal de reserva d’aparcament per a vehicles conduïts o que transporten persones amb mobilitat reduïda, essent obligatòria l’acreditació mitjançant la targeta.
	

	MÀQUINES ORA
	Les màquines expenedores de tiquets tindran l’element manipulable més alt a una altura 1,40 m.
	

	
	
	

	
	1.2.8     SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS
	PROJECTE

	ESPAI D’APROPAMENT
	Espai d’apropament lateral a wàter, bidet, dutxa i frontal al rentamans 0,80 m.
	

	DISTÀNCIA (1)  
	Distància entre l’eix del wàter i/o l’eix del bidet i la paret lateral que conté la barra fixa = 0,40 m – 0,45 m.
	

	DISTÀNCIA (2)
	Distància entre el punt més exterior de la tassa (wàter i bidet) i el mur posterior 0,70 m – 0,75 m.
	

	BARRES SUPORT
	Disposarà de dues barres de suport de longitud 0,70 m separades entre elles, respecte a l’eix d = 0,70 m, situades per damunt del terra a una altura d’entre 0,70 m i 0,75 m. La barra situada al costat d’apropament serà batent.
	

	ALTURES
	L’altura del seient (wàter, bidet i dutxa) està compresa entre 0,45 m i 0,50 m. Seient dutxa de 0,50 m x 0,50 m.
	

	MIRALLS
	Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una altura = 0,90 m del terra.
	

	RENTAMANS
	A una profunditat de 0,30 m tindrà un espai al davall de 0,70 m d’alçària. Altura màx. cara superior = 0,85 m.
	


	
	1.2.9     PASSAREL·LES D’ACCÉS A PLATGES
	PROJECTE

	AMPLADA
	L’amplada mínima de pas de les passarel·les serà de 150 centímetres.
	

	PENDENT
	El pendent màxim longitudinal serà del 6% i, si hi ha pendent transversal, aquest no serà superior a l’1%.
	

	MATERIALS
	La passarel·la estarà feta amb materials que tenguin un coeficient de transmissió tèrmica adequat per poder caminar-hi descalç. Aquest itinerari es prolongarà fins una zona pròxima a la vorera, que estarà en funció de la cota on arribi l’aigua en plenamar, i al final de l’itinerari existirà una superfície horitzontal mínima de 150 x 230 centímetres de les mateixes característiques.
	


	1.3. MOBILIARI URBÀ ADAPTAT



	
	1.3.1     CONDICIONS GENERALS
	PROJECTE

	BANDA DE PAS
	Banda de pas lliure d’obstacles. Amplada 0,90 m i alçària 2,10 m.
	

	SORTINTS/VOLATS
	Els elements sortints i/o volats amb un vol 0,15 m que limitin amb itineraris han de tenir un element fix i perimetral d’entre 0,00 m i 0,15 m d’alçària perquè els invidents els puguin detectar o s’han de situar a una altura 2,10 m.
	

	ZONA D’ABAST
	Els elements que hagin de ser accessibles manualment han de estar situats entre 1,00 m i 1,40 m d’altura.
	

	
	
	

	
	1.3.2     ELEMENTS URBANS DIVERSOS
	PROJECTE

	SORTINTS/VOLATS
	Els elements sortints i/o volats amb un vol 0,15 m que limitin amb itineraris han de tenir un element fix i perimetral d’entre 0,00 m i 0,15 m d’alçària perquè els invidents els puguin detectar o s’han de situar a una altura 2,10 m.
	

	ZONA D’ABAST
	Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alarmes i porters electrònics) han d’estar situats entre 1,00 m i 1,40 m d’altura, llevat en el cas dels semàfors, que estaran entre 1,00 m i 1,20 m.
	

	AP. TELEFÒNICS
	L’element manipulable més alt d’aparells telefònics i màquines expenedores ha d’estar situat a una altura 1,40 m.
	

	CABINA LOCUTORI
	Les dimensions mínimes de la cabina locutori, lliures d’obstacles, seran: amplada 0,80 m i fondària 1,20 m.

L’espai d’accés a la cabina haurà de tenir una amplada 0,80 m i una alçària 2,10 m.
	

	ATENCIÓ AL PÚBLIC
	El mobiliari d’atenció al públic tindrà, totalment o parcialment, una altura respecte al terra 0,85 m.

Si només disposa d’apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d’alçària i amb una amplada 0,80 m, quedarà lliure d’obstacles en una profunditat 0,60 m per permetre l’apropament d’una cadira de rodes.
	

	TAULA
	La taula tindrà una alçària 0,80 m. La part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d’alçària i amb una amplada 0,80 m, quedarà lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes.
	

	IMPEDIMENT PAS VEH.
	Els elements per impedir el pas de vehicles estan separats a una distància 0,90 m.
	

	ZONA D’ABAST
	Els polsadors s’han de situar entre 1,00 m i 1,40 m d’altura, llevat en el cas dels semàfors, en què estaran entre 1,00 m i 1,20 m.
	

	SUPORTS VERTICALS
	Els suports verticals de senyals, faroles i semàfors tenen una secció amb caires arrodonits i es col·loquen preferentment a la part exterior de la vorera. Si no hi ha vorera o la seva amplada és < 1,50 m es col·loquen tocant a les façanes o subjectes a aquestes. En parcs i jardins se situen en àrees enjardinades o similars.
	

	SEMÀFORS
	Quan s’instal·lin semàfors acústics, aquests han d’emetre un senyal sonor indicador del temps de pas per a vianants, quan ho sol·liciti l’usuari mitjançant un comandament a distància.
	

	GRADES
	En grades i zones d’espectadors, la plaça d’espectador usuari de cadira de rodes té una amplada 0,80 m i una fondària 1,20 m.
	

	ZONA DE BANCS
	Els bancs tenen el seient entre 0,45 m i 0,50 m del terra amb una profunditat d’entre 0,40 m i 0,45 m, espatller d’altura 0,40 m. Tindran braços als extrems i un espai lateral lliure que permeti aproximar-s’hi.
	


	1.3.    
MOBILIARI URBÀ ADAPTAT


	
	
	

	
	1.3.3      ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE  LES OBRES A LA VIA PÚBLICA
	PROJECTE

	PROTECCIÓ/SENYALITZ.
	Qualsevol tipus d’obra a la via pública s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barreres estables i continuades que romanguin il·luminades tota la nit. No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.
	

	ITINERARI
	Es procurarà mantenir l’itinerari original encara que s’hagin de fer petites adaptacions i només en aquells casos en què no sigui possible s’adoptarà un itinerari alternatiu, que tindrà una amplària lliure d’obstacles 0,90 m i una alçària lliure d’obstacles 2,10 m. L’itinerari alternatiu es farà mitjançant la col·locació de barreres contínues i estables d’una altura 0,90 m i amb una base de suport que no pot envair la banda de pas dels vianants.
	

	PERÍMETRE
	El perímetre de la zona d’obres estarà totalment tancant mitjançant sistemes de tancament continus i estables, d’una alçària 0,90 m.
	


BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN L’EDIFICACIÓ 

(Definició dels elements que cal verificar en l’edificació) FITXA 02.01

REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Interpretació del Decret 20/2003, per a la seva aplicació pràctica   
ver. 20.10.2003

Capítol II   BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN L’EDIFICACIÓ
	Secció 1a. DISPOSICIONS GENERALS SOBRE EDIFICACIONS D’ÚS PÚBLIC

ٱ Edificis de titularitat pública
	Art 15. Tots els edificis, instal·lacions i espais d’ús públic, de titularitat pública i els de nova construcció, han d’estar adaptats i s’han d’ajustar al contingut d’aquest capítol i dels A2 i 4, punts 4.4.2 i 4.5.

	

	ٱ Edificis de titularitat privada
	Art. 16. Tots els edificis, instal·lacions i espais d’ús públic, de nova construcció de titularitat privada, han de tenir adaptats els espais d’ús comunitari, i s’han d’ajustar a les condicions especificades en els annexos 2 i 4 punts 4.4.2 i 4.5. Així com els que sol·licitin llicència de reforma integral, canvi d’ús o ampliació que superi el 50% de la superfície edificada existent.


	ÚS DE L’EDIFICI 

ڤ Allotjaments turístics (Art. 17)
	1. > de 30 unitats d’allotjament, disposarà d’una unitat adaptada i per cada 50 unitats més o fracció s’ha d’afegir una altra unitat adaptada. D’acord amb l’A2, punts 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, i l’A4, punts 4.4.2 i 4.5.

2. Si són de nova construcció, tots els locals d’ús públic, espais públics, zones comunes, piscines, jardins i similars han d’estar adaptats, d’acord amb l’A2, punts 2.1, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, i l’A4, punts  4.4.2 i 4.5.

3. Quan es reformin íntegrament els establiments turístics, s’han de fer practicables o adaptades les zones reservades al públic.

4. Els establiments a què fa referència aquest article han de disposar, a les zones interiors o exteriors destinades a garatge i aparcaments públics, la mateixa proporció de places d’aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda que de places d’allotjament adaptades. Segons l’A2, punt 2.4.4.

	ٱ Residències per a persones majors i persones amb mobilitat reduïda (Art. 18)
	Han de tenir adaptades totes les unitats d’allotjament i les dependències comunitàries que estiguin al servei d’aquestes persones, d’acord amb l’A2, punts 2.2 i 2.4, i  l’A4, punts 4.2 i 4.5.



	ٱ Residencial  (1)
	Hotels, residències d’estudiants, càmpings i centres penitenciaris
	Per al nivell d’accessibilitat per a usos públics en edificis de nova construcció, ampliació, canvi d’ús de locals i reformes o rehabilitacions integrals. (vegeu A2, punt 2.1),

empleneu la fitxa

02.02

	ٱ Comercial 
	Mercats municipals, establiments comercials, bars i restaurants
	

	ٱ Sanitari
	Hospitals i clíniques, centres de rehabilitació i de dia
	

	ٱ Oci
	Discoteques i bars musicals, parcs temàtics i d’atraccions 
	

	ٱ Esportiu
	Centres esportius
	

	ٱ Cultural
	Museus, teatres i cinemes, sales de congressos, auditoris, biblioteques, centres cívics, sales d’exposicions
	

	ٱ Administratiu
	Centres de  l’Administració, oficines de les companyies subministradores i de serveis públics, oficines obertes al públic
	

	ٱ Docent
	Centres docents
	

	ٱ Religiós
	Centres religiosos
	

	ٱ Aparcament
	Garatges i aparcaments
	

	ٱ Altres
	Locals sense ús, etc.
	


OBSERVACIONS

Edifici de titularitat pública o privada destinat a l’ús públic: quan un espai, instal·lació o servei d’aquest és susceptible de ser utilitzat per una pluralitat indeterminada de persones per a la realització d’activitats d’interès social o pel públic en general.

(1)   Per a edificis d’habitatges (unifamiliar, plurifamiliar o/i aparcaments amb ús privatiu), passi directament a emplenar la fitxa 02.03.

(Definició dels elements que cal verificar en l’edificació)   FITXA 02.02

REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Interpretació del Decret 20/2003, per a la seva aplicació pràctica
    ver. 20.10.2003

	ANNEX 2  punt 2.1   NIVELL D’ACCESSIBILITAT EXIGIBLE PER A USOS PÚBLICS EN EDIFICACIONS DE NOVA CONSTRUCCIÓ

	
	Itinerari
	Element adaptat, si s’escau

	ÚS DE L’EDIFICACIÓ
	
	Adaptat
	Pract.
	Esc.
	Aparc.
	C. Hig.
	Dorm.
	Vest.
	Mob.

	
	SUPERFÍCIE/CAPACITAT – Articles de referència
	2.2
	2.3
	2.4.3
	2.4.4
	2.4.5
	2.4.6
	2.4.7
	2.4.8

	ٱ Residencial
	ٱ Hotels i hotels apartament
	ٱ Ud.Allotjament
	
	P
	
	
	A
	
	
	

	
	
	ٱ Ud.Allotjament
	A
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	
	ٱ Residències d’estudiants
	ٱ - 30 places
	
	P
	
	
	A
	
	
	

	
	
	ٱ +30 places
	A
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	
	ٱ Càmpings
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	
	ٱ Centres penitenciaris
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	ٱ Comercial
	ٱ Mercats municipals
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	

	
	ٱ Establiments comercials
	ٱ 100 a 500 m²
	
	P
	
	
	A
	
	A
	

	
	
	ٱ + 500 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	

	
	ٱ Bars i restaurants
	ٱ + 100 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	
	A

	ٱ Sanitari
	ٱ Hospitals i clíniques
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	
	ٱ Centres d’atenció primària
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	
	ٱ Centres de rehabilitació i de dia
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	
	ٱ Farmàcies i centres de serveis
	Tots
	
	P
	
	
	
	
	
	

	
	ٱ Centres residencials
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	
	ٱ Centres sociosanitaris de llarga estada i assistits
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	ٱ Oci
	ٱ Discoteques i bars musicals
	ٱ + 100 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	
	

	
	ٱ Parcs temàtics i d’atraccions
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	ٱ Esportiu
	ٱ Centres esportius
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	ٱ Cultural
	ٱ Museus
	ٱ + 200 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	
	A

	
	ٱ Teatres i cinemes
	ٱ + 200 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	
	ٱ Sales de congressos
	ٱ + 200 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	
	A

	
	ٱ Auditoris
	ٱ + 200 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	
	ٱ Biblioteques
	ٱ + 100 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	
	A

	
	ٱ Centres cívics
	ٱ + 100 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	
	ٱ Sales d’exposicions
	ٱ + 100 m²
	A
	
	A
	A
	
	
	
	A

	ٱ Administratiu
	ٱ Centres de l’Administració
	Tots
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	
	ٱ Oficines de companyies subministradores i de serveis públics
	Tots
	
	P
	
	
	
	
	
	

	
	ٱ Oficines obertes al públic
	ٱ + 100 m²
	
	P
	
	
	A
	
	
	

	
	
	ٱ + 500 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	ٱ Docent
	ٱ Centres docents
	ٱ + 100 m²
	
	P
	
	
	A
	
	
	

	
	
	ٱ + 500 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	ٱ Religiós
	ٱ Centres religiosos
	ٱ + 100 m²
	
	P
	
	
	A
	
	
	

	
	
	ٱ + 500 m²
	A
	
	A
	A
	A
	
	A
	A

	ٱ Aparcament
	ٱ Garatges i aparcaments
	ٱ 10-70 places
	
	P
	
	
	
	
	
	

	
	
	ٱ + 70 places
	A
	
	
	A
	A
	
	
	

	ٱ Altres
	ٱ Locals sense ús (1), etc.
	Tots
	
	P
	
	
	
	
	
	

	
	ٱ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


OBSERVACIONS

(1)
El concepte de “local sense ús” no està previst al Decret 20/2003, però és molt habitual en els encàrrecs. En previsió d’evitar problemes en el moment de tramitar el projecte o projectes  d’activitats, es recomana que sigui practicable l’accés de cada  local. Així mateix, en els casos en què és possible una subdivisió d’un local original en locals més petits. Finalment, si l’accés no és directe des de la via pública, es recomana almenys un recorregut  practicable que connecti la via pública amb l’accés de cada un dels locals.

Art. 19
Edificis destinats a l’oci, la cultura i l’esport. Els establiments i recintes esportius, sales de projeccions cinematogràfiques i teatres, palaus de congressos, sales de conferències i, en general, locals d’espectacles i activitats anàlogues, han de disposar d’espais reservats d’ús preferent per a persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb allò que indica l’A2, punt 2.4.8.

Els escenaris i les tarimes han de ser accessibles a través d’un itinerari adaptat. Nombre mínim de places d’ús preferent en funció de l’aforament: ≤ 100 places, 2; de 101 a 500  places, 5; de 501 a 1.000 places, 5; de 1.001 a 2.500, 7; de 2.501 a 5.000 places, 8; > 5.000 places, 10 places, més 1 per cada fracció de 1.000 places a partir de les 5.000.
                                                                (Definició dels elements que cal verificar en l’edificació)  FITXA  02.03

REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Interpretació del Decret 20/2003, per a la seva aplicació pràctica
   ver. 20.10.2003

Secció 2a.

DISPOSICIONS SOBRE EDIFICACIONS D’HABITATGES

(nova construcció, rehabilitació integral i modificació d’ús)
	( Unifamiliar
	U1. Per a persones amb mobilitat reduïda...?
	ٱ Sí
	( Art 20.1) S’han d’adaptar, segons l’A2, punt 2.2 i 2.4.

	
	
	ٱ No
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.

	

	( Plurifamiliar
	P1. Per a persones amb mobilitat reduïda...?
	ٱ Sí
	( Art 20.1) Adaptats, segons A2, punt 2.2 i 2.4. Si són en filera només ho serà l’habitatge i l’itinerari que els uneix.

	
	
	ٱ No
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica. Determinaran les condicions P2 i P3.

	
	P2. +7,50 m d’alçària des de voravia a pav. darrera planta
	ٱ Sí
	(Art. 20.2.a/b) Han de tenir un itinerari practicable, segons A2, punt 2.3, i han de tenir ascensor.

	
	
	ٱ No
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica. Determinaran les condicions P1 i P3.

	
	P3. Hi ha habitatges d’HPO?
	ٱ Sí
	ٱ Promoció pública 
	(Art. 21) Reserva d’habitatges adaptats, segons A2, punt 2.4.9. També determina P2.

	
	
	
	ٱ Promoció privada
	(Art. 21) Reserva d’habitatges adaptats, segons A2, punt 2.4.9. Poden substituir les adaptacions a l’interior dels habitatges adaptats per un aval bancari.  També determina P2.

	
	
	ٱ No
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica. Determinaran les condicions P1 i P2.


Secció 2a.

DISPOSICIONS SOBRE EDIFICACIONS AMB GARATGES O APARCAMENTS –per a ús privatiu– 

(nova construcció, rehabilitació integral i modificació d’ús)

	L’edifici disposa de garatge o aparcament?
	ٱ Sí
	Per cada habitatge adaptat s’ha de reservar una plaça d’aparcament, segons l’A2, punt 2.4.4. 

	
	ٱ No
	En referència al Decret 20/2003, no es requereix cap previsió específica.


OBSERVACIONS

Art. 21 Programació d’habitatges adaptats

Reserva d’habitatges adaptats, segons A2, punt 2.4.9:

Promocions públiques d’habitatges:  

< 100 habitatges, el 4% del nre. total d’habitatges.

> 100 habitatges, els que corresponguin als 100 habitatges, incrementats en un 1% aplicable als que sobrepassin els 100 habitatges.

1 i 25
1 habitatge adaptat


76 a 100

4 habitatges adaptats

26 i 50 
2 habitatges adaptats

101 a 200
5 habitatges adaptats

51 i 75
3 habitatges adaptats

201 a 300
6 habitatges adaptats

Promocions privades d’habitatges de protecció oficial:  

33-66 habitatges, 1 habitatge adaptat

67-100 habitatges, 2 habitatges adaptats

101-200 habitatges, 3 habitatges adaptats

> 200 habitatges, els que corresponguin als 200 habitatges, incrementant 1 habitatge més per cada 50 més.
ANNEX 2

FITXES DE CONTROL REFERENTS A LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN L’EDIFICACIÓ

2.2.
Itinerari adaptat

2.3.
Itinerari practicable

2.4.
Elements adaptats de l’edificació

2.4.1.
Accessos

2.4.2.
Comunicació vertical

2.4.3.
Escales adaptades en edificis d’ús públic

2.4.4.
Aparcament adaptat

2.4.5.
Cambra higiènica adaptada

2.4.6.
Dormitori adaptat

2.4.7.
Vestidors adaptats en edificis d’ús públic

2.4.8.
Mobiliari adaptat en edificis d’ús públic

2.4.9.
Interior de l’habitatge adaptat
2.2    ITINERARI ADAPTAT

	
	2.2    ITINERARI ADAPTAT
	PROJECTE

	ITINERARI
	Ha de tenir una amplada 0,90 m i una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut = 2,10 m.
	

	CANVI DE SENTIT
	A cada planta hi ha d’haver un espai lliure de gir on es pugui inscriure un cercle de ø = 1,50 m.
	

	PAVIMENT
	El paviment és no lliscant.
	

	CANVIS DE DIRECCIÓ
	En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de ø = 1,20 m.
	

	PORTES
	
	

	porta 1 full
	Les portes han de tenir una amplada 0,80 m i una alçària 2,00 m.

Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
	

	portes + d’1 full
	Un dels fulls haurà de tenir una amplada 0,80 m.
	

	portes de vidre
	Llevat del cas en què el vidre sigui de seguretat, tindran un sòcol inferior 0,30 m. Han de tenir una franja horitzontal 0,05 m d’amplada, col·locada a una h = 1,50 m i amb marcat contrast de color.
	

	bandes
	A les dues bandes d’una porta ha d’existir un espai lliure horitzontal, que no sigui escombrat per l’obertura de la porta, i en què es pugui inscriure un cercle de ø 1,50 m (excepte a l’interior de la cabina de l’ascensor).
	

	manetes
	Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
	

	RAMPES
	
	

	pendents 
	Longitudinals: x < 3,00 m – màx. 10%; 3,00 m x 10,00 m – màx. 8%; 10,00 < x 20,00 m – màx. 6%. Transversal: màx. 2%.
	

	proteccions
	Si hi ha un desnivell 0,20 m, es disposarà d’un element de protecció longitudinal d’una alçària 0,05 m.

Rampes 8% - Passamans o baranes amb passamans als dos costats (0,70 m – 1,00 m).
	

	elements de suport
	Elements de suport de disseny anatòmic secció = 0,04 – 0,05 m separats de qualsevol altre element, una d 0,04 m i que es prolongaran més enllà dels extrems a l’acabament de cada tram, una d 0,25 m.
	

	replans
	Replans intermedis (llargada en la direcció de circulació 1,50 m), en la unió de trams de diferent pendent.

A l’inici i final de cada tram de rampa hi haurà un replà de llargada 1,50 m.
	

	ASCENSOR ADAPTAT
	
	

	dimensions
	Dimensions cabina: en el sentit de l’accés d 1,40 m i en el transversal d 1,10 m.
	

	portes
	Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques i d’amplada 0,80 m.

Al seu davant es pot inscriure un cercle de ø = 1,50 m.
	

	passamans
	Alçària entre 0,90 m – 0,95 m. Disseny anatòmic secció = 0,04 – 0,05 m separats de paraments verticals 0,04 m.
	

	botoneres
	Han de tenir la numeració en braile o en relleu.

Les botoneres, tant les interiors com les dels replans, s’han de col·locar a una altura d’entre 1,00 m – 1,40 m respecte al terra.

Disposen d’un sistema visual-acústic per tal d’informar de les parades, que està col·locat en lloc visible dintre de la cabina.
	

	senyalització
	A cada planta i al costat de l’ascensor, hi ha d’haver un número en alt relleu que identifiqui la planta (10 x 10 cm) a una d = 1,40 m.
	


2.3      ITINERARI PRACTICABLE
	
	2.3    ITINERARI PRACTICABLE
	PROJECTE

	ITINERARI
	L’itinerari ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m i una alçària lliure d’obstacles en tot el recorregut = 2,10 m.

No inclou cap tram d’escala.
	

	CANVIS DE DIRECCIÓ
	En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de ø = 1,20 m.
	

	PORTES
	Les portes han de tenir una amplada 0,80 m i una alçària 2,00 m.

Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
	

	BANDES
	A les dues bandes d’una porta ha d’existir un espai lliure horitzontal, que no sigui escombrat per l’obertura de la porta i en què es pugui inscriure un cercle de ø = 1,20 m (excepte a l’interior de la cabina de l’ascensor).
	

	RAMPES
	
	

	pendents 
	Longitudinals: x < 3,00 m – màx. 12%; 3,00 m x 10,00 m – màx. 10%; 10,00 < x 20,00 m – màx. 8%.

Transversal: màx. 2%.
	

	proteccions
	Si hi ha un desnivell 0,20 m, es disposarà d’un element de protecció longitudinal d’alçària 0,05 m.

Rampes 8% - Passamans o baranes amb passamans als dos costats (0,70 m – 1,00 m).
	

	elements de suport
	Elements de suport de disseny anatòmic secció = 0,04 – 0,05 m separats de qualsevol altre element 0,04 m.
	

	replans
	Llargada de cada tram de rampa sense replà 20,00 m.

A la unió de trams de diferent pendent es col·loquen replans intermedis de llargada 1,20 m en la direcció de circulació i a l’inici i final de cada tram de rampa hi haurà un replà de llargada 1,20 m.
	

	ASCENSOR PRACTICABLE
	
	

	dimensions
	Dimensions cabina: en el sentit de l’accés d 1,20 m i en el transversal d 0,90 m.

Superfície de la cabina 1,20 m².

A l’espai previst per a un ascensor practicable no es permetrà la col·locació de cap aparell que no tingui aquestes dimensions.
	

	portes
	Les portes de la cabina són automàtiques i les del recinte poden ser manuals. Les dues tenen una amplada 0,80 m.

Al seu davant es pot inscriure un cercle de ø = 1,20 m.
	

	botoneres
	Han de tenir la numeració en braile o en relleu.

Les botoneres, tant les interiors com les dels replans, s’han de col·locar a una altura d’entre 1,00 m – 1,40 m respecte al terra.

Disposen d’un sistema visual-acústic per tal d’informar de les parades, col·locat en lloc visible dintre de la cabina.
	


2.4     ELEMENTS DE L’EDIFICACIÓ ADAPTATS

	
	2.4.1    ACCESSOS
	PROJECTE

	GENERAL
	Com a mínim un dels accessos a l'interior de l'edificació haurà d'estar desproveït de barreres arquitectòniques que impedeixin o dificultin l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

En el cas d'un conjunt d'edificis i d’instal·lacions, com a mínim un dels itineraris per a vianants que els uneixen entre ells i amb la via pública complirà les condicions establertes per als itineraris adaptats.

En els casos en què existeixi un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, aquest no pot tenir un recorregut superior a sis vegades l’habitual i el seu ús no es pot condicionar a autoritzacions expresses o altres limitacions.
	

	
	
	

	
	2.4.2   COMUNICACIÓ VERTICAL
	PROJECTE

	GENERAL
	La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris en edificis d’ús públic s’ha de realitzar mitjançant un element adaptat.
	

	
	
	

	
	2.4.3     ESCALES ADAPTADES EN EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC
	PROJECTE

	GRAONS
	Alçària ≤ 0,16m i estesa ≥ 0,30m. L’estesa no presenta discontinuïtats on s’uneix amb la contrapetja. El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12.
	

	PLANTA NO RECTA
	Escales amb projecció en planta corba o no recta, dimensió mínima de l’estesa = 0,30 m de la cara interior.
	

	SENYALITZACIÓ 
	A l’inici i al final d’una escala, a la zona del replà, s’instal·laran elements de color i textura que contrastin amb el paviment general, en una franja de longitud igual a la frontal de l’escala i una amplària =0,30 m.
	

	ESCALES
	L’amplada de pas útil és ≤ 1,00 m.
	

	PROTECCIONS
	Es col·locaran, als dos costats, passamans o baranes amb passamans d’alçària = 1,00 m. Tub rodó = 0,04-0,05 m.
	

	REPLANS
	Els replans intermedis tenen una llargada ≥ 1,20 m.
	

	
	
	

	
	2.4.4.    APARCAMENT ADAPTAT
	PROJECTE

	DIMENSIONS
	Dimensions mínimes per al vehicle de 3,50 m x 4,50 m en bateria i de 2,00 m x 4,50 m en filera.

S’accepta una amplària de 2,50 m si entre dues places hi ha un espai d’1,00 m.
	

	ESPAIS D’APROFITAMENT
	L’espai d’apropament ha d’estar comunicat amb un itinerari adaptat.
	

	SENYALITZACIÓ
	Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça se senyalitzen pintant en el terra el símbol internacional d’accessibilitat i es col·locarà verticalment el corresponent senyal de reserva d’aparcament per a vehicles conduïts o que transportin persones amb mobilitat reduïda, essent obligatòria l’acreditació mitjançant la targeta.
	

	MÀQUINES ORA
	Les màquines expenedores de tiquets tindran l’element manipulable més alt a una altura 1,40 m.
	


2.4     ELEMENTS DE L’EDIFICACIÓ ADAPTATS
	
	2.4.5.   CAMBRA HIGIÉNICA ADAPTADA
	PROJECTE

	GENERAL
	Hi haurà d’haver entre 0,00 i 0,70 m d’altura respecte al terra i un espai lliure de gir de ø = 1,50 m.
	

	ESPAI D’APROFITAMENT
	Lateral al wàter, bidet, banyera i dutxa 0,80 m. / Frontal al rentamans 0,80 m.
	

	DISTÀNCIA 1
	Distància entre l’eix del wàter i/o l’eix del bidet i la paret lateral que conté la barra fixa = 0,40 m – 0,45 m.
	

	DISTÀNCIA 2
	Distància entre el punt més exterior de la tassa (wàter i bidet) i el mur posterior 0,70 m – 0,75 m.
	

	BARRES SUPORT
	Disposarà de dues barres de suport de longitud 0,70 m separades entre elles, i respecte a l’eix d = 0,70 m, situades per damunt del terra a una altura d’entre 0,70 m i 0,75 m. La barra situada al costat d’apropament serà batent.
	

	ALÇÀRIES
	L’alçària del seient (wàter i bidet) està compresa entre 0,45 m i 0,50 m.
	

	RENTAMANS
	A una profunditat de 0,30 m, tindrà un espai lliure davall de 0,70 m d’alt. Alçària cara superior 0,85 m.
	

	MIRALLS
	Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una altura = 0,90 m del terra.
	

	DUTXA
	L’espai d’utilització d’una dutxa tindrà unes dimensions mínimes de 0,85 m d’amplada i 1,20 m de fondària, a més de l’apropament lateral. Base enrasada amb el paviment. Seient 0,50 x 0,50 m a una altura d’entre 0,45 m i 0,50 m.
	

	AIXETES
	Les aixetes del bidet, rentamans, dutxa i banyera s’accionaran amb mecanismes de pressió o palanca. Les aixetes de les banyeres es col·locaran al centre, no als extrems. En dutxes, no podran estar al mateix pla del seient.
	

	PORTES
	Amplada 0,80 m. No podran envair el cercle de ø = 1,50 m.
	

	TELÈFON
	Telèfon o timbre, situat dintre la zona dels 0,80 m de l’espai d’apropament al wàter, col·locat a una altura 0,90 m.
	

	PAVIMENT
	El paviment serà no lliscant.
	

	SENYALITZACIÓ
	En establiments públics hi haurà indicadors dels serveis mitjançant un lletra H (homes) o D (dones) en alt relleu.
	


	
	2.4.6.   DORMITORI ADAPTAT
	PROJECTE

	PORTES
	Les portes i obertures de pas tindran una amplada 0,80 m.

Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
	

	ESPAI DE GIR
	Hi haurà un espai de gir de ø 1,50 m.
	

	ESPAI D’APROPAMENT
	Els espais d’apropament lateral al llit i frontal a l’armari i mobiliari tindran una amplada 0,80 m. En el cas d’haver-hi el llit doble, tindran l’espai d’apropament pels dos costats.
	

	CANVIS DE DIRECCIÓ
	L’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de ø = 1,20 m.
	

	ZONA D’ABAST
	Tots els mecanismes han d’estar a una altura 0,40 m i 1,40 m del terra.


	

	ARMARIS
	Barra a una altura 1,40 m i un espai lliure frontal d’apropament o un sistema de barra extensible.
	


2.4 ELEMENTS DE L’EDIFICACIÓ ADAPTATS

	
	2.4.7.   VESTIDORS ADAPTATS EN EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC
	PROJECTE

	PORTES
	Les portes i obertures de pas tindran una amplada 0,80 m. Indicadors de serveis amb H o D en alt relleu.

Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
	

	ESPAI DE GIR
	Hi haurà un espai de gir de ø = 1,50 m que no pot ser escombrat per l’obertura de cap porta.
	

	ESPAI D’APROPAMENT
	Els espais d’apropament lateral a taquilles, bancs, dutxes i mobiliari tindran una amplada 0,80 m.
	

	PAVIMENT
	El paviment serà no lliscant.
	

	BANCS I LLITERES
	Tindran el seient a una altura d’entre 0,45 m i 0,50 m del terra. L’amplada del seient serà = 0,50 m.
	

	ZONA D’ABAST
	Tots els mecanismes han d’estar a una altura 0,40 m i 1,40 m sobre el terra. Mai no poden ser al mateix pla que el seient.
	

	LLITERA
	Disposarà d’una llitera d’una alçària = 0,45 – 0,50 m, 0,50 m d’amplària i 2,00 m de llargària per facilitar canviar-se de roba.
	

	
	
	

	
	2.4.8.   MOBILIARI ADAPTAT EN EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC
	PROJECTE

	SORTINTS/VOLATS
	Els elements sortints i/o volats 0,15 m de volada i que limitin amb itineraris:

· Tindran un element fix i perimetral = 0,15 m d’alçària perquè els invidents els puguin detectar, o bé

· se situaran a una altura 2,10 m.
	

	COMANDAMENT
	Els elements de comandament se situaran entre 1,00 m i 1,40 m d’altura.
	

	AP. TELEFÒNICS
	L’element manipulable més alt dels aparells telefònics i màquines expenedores, ha d’estar situat a una altura 1,40 m.
	

	CABINA LOCUTORI
	Les dimensions mínimes de la cabina locutori, lliures d’obstacles, seran: amplada 0,80 m i fondària 1,20 m.

El terra ha de quedar enrasat amb el paviment circumdant.

L’espai d’accés a la cabina haurà de tenir una amplada 0,80 m i una alçària 2,10 m.
	

	ATENCIÓ AL PÚBLIC
	El mobiliari d’atenció al públic tindrà, totalment o parcial, una alçària respecte al terra 0,85 m.

Si només disposa d’apropament frontal, la part inferior entre 0,00 m i 0,70 m d’alçària i en una amplada 0,80 m quedarà lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes.
	

	TAULA
	La taula tindrà una alçària 0,80 m.

La part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d’alçària, i en una amplada 0,80 m i una profunditat = 0,60 m quedarà lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes.
	

	PLAÇA D’ESPECTADOR
	La plaça d’espectador per a usuaris amb cadira de rodes tindrà les dimensions següents: amplada 0,80 m i fondària 1,20 m. Els seients situats als passadissos tindran el braç del lateral que dóna al passadís abatible.
	


2.4  ELEMENTS DE L’EDIFICACIÓ ADAPTATS

	
	2.4.9.   INTERIOR DE L’HABITATGE ADAPTAT
	PROJECTE

	PORTES
	Les portes i obertures de pas tindran una amplada 0,80 m i una alçària 2,00 m.

Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
	

	CAMBRA HIGIÈNICA
	Hi haurà, com a mínim, una cambra higiènica adaptada segons les condicions de l’article 2.4.5., amb un rentamans, un wàter i una banyera o dutxa.
	

	RECORREGUT
	Els passadissos han de tenir una amplada 1,10 m. Davant les portes ø 1,20 m. En els recorreguts interiors de l’habitatge cal considerar que per efectuar un gir complet i assegurar la maniobrabilitat de la cadira de rodes ø 1,50 m.
	

	ZONA D’ABAST
	Les claus de pas, mecanismes elèctrics, porters automàtics, timbres, quadres generals, etc. han d’estar a una altura 0,40 m i 1,40 m damunt del terra i una d = 0,60 m de les cantonades.
	

	CUINA
	A les cuines hi ha, entre 0,00 m i 0,70 m d’altura respecte al terra, un espai lliure de gir de ø 1,50 m. Alçària del taulell 0,85 m. La part inferior de cuina i piques, en una amplada 0,80 m i alçària = 0,70 m, quedarà lliure d’obstacles.
	

	AIXETES I MANETES
	Les aixetes i manetes de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o de palanca.
	


-
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BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN ELS MITJANS DE TRANSPORT


                                   (Definició dels elements que cal verificar en els mitjans de transport)     FITXA  03.01

REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Interpretació del Decret 20/2003, per a la seva aplicació pràctica
ver. 20.10.2003

CAPÍTOL III  BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN ELS MITJANS DE TRANSPORT
Art. 22
Accessibilitat en els transports públics

Els transports públics de viatgers han d’aplicar les prescripcions establertes en aquest capítol i també han de tenir en compte els criteris fixats en els paràmetres de referència que figuren als annexos 3 i 4.

Les administracions públiques competents en l’àmbit del transport públic han d’elaborar i mantenir permanentment actualitzat un pla de supressió de barreres i d’utilització i adaptació progressiva dels transports públics col·lectius.

Art. 23
Normes d’aplicació general a tots els mitjans de transport públic

Tots els mitjans de transport públic de viatgers han de poder ser utilitzats per les persones amb mobilitat reduïda. A més, s’hi ha de reservar l’espai físic necessari per tal que puguin deixar-hi tots els utensilis o ajudes que utilitzen, com bastons, crosses, cadires de rodes, cotxets per a infants i qualsevol altre aparell o mecanisme que constitueixi una ajuda tècnica.

Així mateix, s’ha de facilitar l’accés de cans pigall a qualsevol tipus de transport col·lectiu que sigui públic i als serveis urbans i interurbans de transports d’automòbils lleugers que siguin competència de les administracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tant les estacions com les terminals de transport públic de més d’una línia i cada una d’elles en més d’un itinerari, han de disposar d’un equip de megafonia amb el qual s’informi els viatgers de les arribades o sortides i se’ls comuniqui qualsevol incidència o notícia. Així mateix, han de disposar de mecanismes d’informació i de senyalització visual que garanteixin l’accés de les persones amb dificultats d’audició a aquesta informació, d’acord amb allò que s’indica a l’A4, punts 4.4 i 4.5.

Els itineraris d’accés s’han d’adaptar a les condicions establertes en el capítol 1 i, pel que fa a l’edificació, s’aplicarà el capítol 2 i els seus annexos.

Els rètols han d’estar a una altura suficient respecte al terra per tal que les persones amb cadires de rodes els puguin veure de manera correcta en moments d’afluència de públic, d’acord amb l’A4, punt 4.4.1.

Art. 24 
Estacions de transport ferroviari

Pel que fa als espais d’accés a les instal·lacions, les zones d’unió entre els espais de servei i l’espai d’accés als vehicles s’han d’adaptar, d’acord amb l’A3, punt 3.1.3.

Art. 25
Parades d’autobús

S’han d’adaptar, segons l’A3, punt 3.1.2.

	2.1 NIVELL D’ACCESSIBILITAT EXIGIBLE PER A USOS PÚBLICS EN EDIFICACIONS DE NOVA CONSTRUCCIÓ
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FITXES DE CONTROL REFERENTS A LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN ELS MITJANS DE TRANSPORT

3.1. 
Barreres arquitectòniques en el transport

3.1.1.
Parades i estacions adaptades

3.1.2.
Parades d’autobús adaptades

3.1.3. 
Estacions de transport ferroviari adaptades

3.2.
Vehicles adaptats

3.2.1. 
Pujada i baixada del transport públic

3.2.2.
Circulació interior
3.1. 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN EL TRANSPORT

	
	3.1.1  PARADES I ESTACIONS ADAPTADES
	PROJECTE

	MARQUESINES
	Disposaran d’una superfície lliure de 0,90 m x 1,20 m, reservada per a la col·locació de cadires de rodes, cotxets o altres estris d’ajut. El sostre, si en tenen, tindrà una alçària 2,10 m.
	

	PARETS DE VIDRE
	Les marquesines no podran tenir parets de vidre o similars transparents, llevat en cas que se’n senyalitzi la superfície amb elements opacs.
	

	CARTELLS
	El límit inferior del nivell dels cartells d’informació tindrà una alçària 1,20 m i permetrà una aproximació a 0,05 m.
	

	UBICACIÓ MARQUESINA
	La ubicació de la marquesina permetrà que hi accedeixi una persona en cadira de rodes i hi haurà un espai d’una amplada 1,40 m per poder-hi accedir amb la cadira.
	

	
	
	

	
	3.1.2  PARADES D’AUTOBÚS ADAPTADES
	PROJECTE

	MARQUESINES
	Disposaran d’una superfície lliure de 0,90 m x 1,20 m, reservada per a la col·locació de cadires de rodes, cotxets o altres estris d’ajut. El sostre, si en tenen, tindrà una alçària 2,10 m.
	

	PARETS DE VIDRE
	Les marquesines no podran tenir parets de vidre o similars transparents, llevat en cas que se’n senyalitzi la superfície amb elements opacs.
	

	CARTELLS
	El límit inferior del nivell dels cartells d’informació tindrà una alçària 1,20 m i permetrà una aproximació a 0,05 m.
	

	UBICACIÓ MARQUESINA
	La ubicació de la marquesina permetrà que hi accedeixi una persona en cadira de rodes i hi haurà un espai d’una amplada 1,40 m per poder-hi accedir amb la cadira.
	

	
	
	

	
	3.1.3  ESTACIONS DE TRANSPORT FERROVIARI ADAPTADES
	PROJECTE

	ACCÉS ALS VEHICLES
	Les vores de les andanes se senyalitzaran a terra amb una franja de textura diferenciada de la resta del paviment. La franja tindrà visualment una coloració destacada de la resta del paviment.
	

	ANDANES
	El sistema d’interfonia des de l’andana amb el personal de control s’ha de poder manipular a una altura d’entre 1,00 m i 1,20 m per damunt del terra.

A les andanes hi haurà un nivell d’il·luminació 20 lux.
	

	DISTÀNCIA
	La distància entre la porta del vehicle aturat i l’andana serà 0,04 m.
	


3.2.

VEHICLES ADAPTATS

	
	3.2.1  PUJADA I BAIXADA DEL TRANSPORT PÚBLIC
	PROJECTE

	PAS
	Tindrà una amplada 0,80 m lliures d’obstacles. En cas que es produeixi en els dos sentits, l’amplada de pas serà d’1,20 m < x < 1,60 m i, en cas de portes, s’instal·laran dos fulls corredissos 0,60 m < x < 0,80 m.
	

	IDENTIFICACIÓ SERVEI
	Hi haurà una indicació clara i comprensible de la destinació de cada servei.
	

	TRANSP.FERROVIARI
	El terra dels vehicles quedarà enrasat amb el paviment superior de les andanes del transport ferroviari.

Amb aquesta finalitat, s’admetrà l’ajut amb rampes curtes plegables de llargada 1,10 m i un pendent 6%.
	

	SIST. SUBJECCIÓ
	Les plataformes disposaran dels sistemes de subjecció necessaris per assegurar l’estabilitat dels usuaris de cadires de rodes.
	

	
	
	

	
	3.2.2  CIRCULACIÓ INTERIOR
	PROJECTE

	ESPAI DE GIR
	Hi ha d’haver un espai lliure de gir ø = 1,50 m.


	

	PAS LLIURE
	El pas lliure tindrà una amplada 0,90 m a l’espai de circulació, i a l’àrea de passatgers entre 0,40 m – 0,55 m.
	

	DESNIVELLS
	Els desnivells sobtats seran 0,02 m i el cantell estarà marcat amb una senyalització contrastada visualment. Les rampes interiors tindran una llargada 1,10 m i un pendent 6%. Sostre dels passadissos amb altura lliure 2,10 m.
	

	PORTES
	Senyalització portes de vidre: sòcol i franja horitzontal. Portes interiors: de la cantonada d 0,25 m. Amplada igual accés.
	

	ZONA D’ABAST
	Els mecanismes i instruments d’accionament han de ser a una altura damunt el paviment d’entre 0,80 m < x < 1,10 m.
	

	SEIENTS
	Separació entre respatllers 0,75 m. Amplada seient 0,50 m. Alçària seient = 0,50 m.
	

	INTERURBÀ-FERROVIARI
	Contindrà espai de gir ø = 1,50 m i zona d’emmagatzematge 1,20 m x 1,80 m, combinable amb l’àrea de seients.
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ANNEX 3


FITXES DE CONTROL REFERENTS A LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN ELS MITJANS DE TRANSPORT


3.1. 

Barreres arquitectòniques en el transport


3.1.1.
Parades i estacions adaptades


3.1.2.
Parades d’autobús adaptades


3.1.3. 
Estacions de transport ferroviari adaptades


3.2.

Vehicles adaptats


3.2.1. 
Pujada i baixada del transport públic


3.2.2.
Circulació interior

		

		3.1.1  PARADES I ESTACIONS ADAPTADES

		PROJECTE



		MARQUESINES

		Disposarà d’una superfície lliure de 0,90 m x 1,20 m, reservada per a la col·locació de cadires de rodes, cotxets o altres estris d’ajut. El sostre, si n’hi ha, tindrà una alçada 2,10 m.

		



		PARETS DE VIDRE

		Les marquesines no podran tenir parets de vidre o similars transparents, llevat en cas que se senyalitzi la superfície amb elements opacs.

		



		CARTELLS

		El límit inferior del nivell dels cartells d’informació serà d’una alçada 1,20 m i permetrà l’aproximació a 0,05 m

		



		UBICACIÓ MARQUESINA

		La ubicació de la marquesina permetrà l’accés a una persona amb cadira de rodes i hi haurà un espai d’una amplada 1,40 m per poder col·locar-hi la cadira.

		



		

		

		



		

		3.1.2  PARADES D’AUTOBÚS ADAPTADES

		PROJECTE



		MARQUESINES

		Disposarà d’una superfície lliure de 0,90 m x 1,20 m, reservada per a la col·locació de cadires de rodes, cotxets o altres estris d’ajut. El sostre, si n’hi ha, tindrà una alçada 2,10 m.

		



		PARETS DE VIDRE

		Les marquesines no podran tenir parets de vidre o similars transparents, llevat en cas que se senyalitzi la superfície amb elements opacs.

		



		CARTELLS

		El límit inferior del nivell dels cartells d’informació serà d’una alçada 1,20 m i permetrà l’aproximació a 0,05 m.

		



		UBICACIÓ MARQUESINA

		La ubicació de la marquesina permetrà l’accés a una persona amb cadira de rodes i hi haurà un espai d’una amplada 1,40 m per poder col·locar-hi la cadira.

		



		

		

		



		

		3.1.3  ESTACIONS DE TRANSPORT FERROVIARI ADAPTADES

		PROJECTE



		ACCÉS ALS VEHICLES

		Les vores de les andanes se senyalitzaran a terra amb una franja de textura diferenciada respecte a la resta del paviment. La franja tindrà visualment una coloració destacada de la resta del paviment.

		



		ANDANES

		El sistema d’interfonia des de l’andana amb el personal de control s’ha de poder manipular a una alçada d’entre 1,00 m i 1,20 m sobre el terra.


A les andanes hi haurà un nivell d’il·luminació 20 lux.

		



		DISTÀNCIA

		La distància entre la porta del vehicle aturat i l’andana serà 0,04 m.

		





		

		3.2.1    PUJADA I BAIXADA DEL TRANSPORT PÚBLIC

		PROJECTE



		PAS

		Tindrà una amplada 0.80m. lliures d’obstacles. En el cas en que es produeixi en ambdós sentits, l’amplada de pas serà 1.20 m. < x < 1.60 m. i s’instal·laran en cas de portes dos fulls corredisses 0.60 m. < x < 0.80m.

		



		IDENTIFICACIÓ SERVEI

		Hi haurà una indicació clara i comprensible de la destinació de cada servei.

		



		TRANSP.FERROVIARI

		El terra dels vehicles quedarà enrasat amb el paviment superior de les andanes del transport ferroviari.


A aquest efecte s’admetrà l’ajut amb rampes curtes plegables, de llargària 1.10 m. i de pendent 6%.

		



		STMES. SUBJECCIÓ

		Les plataformes disposaran dels sistemes de subjecció necessaris per assegurar l’estabilitat dels usuaris de cadires de rodes.

		



		

		

		



		

		3.2.2    CIRCULACIÓ INTERIOR

		PROJECTE



		ESPAI DE GIR

		Hi ha d’haver un espai lliure de gir ø = 1.50 m.




		



		PAS LLIURE

		El pas lliure tendrà una amplada 0.90 m. en l’espai de circulació i en l’àrea de passatgers entre 0.40 m.-0.55 m.

		



		DESNIVELLS

		Els desnivells sobtats seran 0.02 m. i marcat el cantell amb una senyalització contrastada visualment. Les rampes interiors tendran una llargada 1.10 m. i de pendent 6%. Sostre dels passadissos alçada lliure 2.10 m.

		



		PORTES

		Senyalització portes vidre: Sòcol i franja horitzontal. Portes interiors: De la cantonada d 0.25 m. Amplada igual accés.

		



		ZONA D’ABAST

		Els mecanismes i instruments d’accionament han de ser a una alçada sobre el paviment entre 0.80 m < x < 1.10 m.

		



		SEIENTS

		Separació entre espatlleres 0.75 m. Amplada seient 0.50 m. Alçada seient = 0.50 m.

		



		INTERURBÀ-FERROVIARI

		Contindrà espai de gir ø = 1.50 m. i zona d’emmagatzematge 1.20 m x 1.80 m. combinable amb l’àrea de seients.

		






