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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

	Expediente: 13/03

Plazo de inscripción: Hasta las 15 horas del día 12 de mayo de 2003.


Palma, abril de 2003

Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestructura de la Universitat de les Illes Balears
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1.
OBJETO

El objeto de este concurso de ideas con intervención de jurado es la contratación por procedimiento negociado, de acuerdo con el artículo 216.4 del texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas (en adelante TRLCAP), del proyecto arquitectónico para la construcción del edificio de la Biblioteca General de la Universitat de les Illes Balears.

El jurado valorará los anteproyectos que se presenten, y el ganador del concurso será el adjudicatario del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección facultativa de la obra. Respecto a la obra, ésta se ejecutará siempre que la Universidad cuente con la disponibilidad presupuestaria necesaria para la ejecución de la obra completa, se resuelva llevarla a término y, además, que el ganador del concurso cumpla los requisitos legales para suscribir contratos con la Administración, de acuerdo con el anexo V de este pliego.

2.
PRESUPUESTO

El concursante ha de tener en cuenta que el presupuesto máximo de ejecución material de la obra completa no puede superar la cantidad de 9.015.181,57 euros.

3.
ORGANISMO CONVOCANTE

El presente concurso de ideas lo convoca la Universitat de les Illes Balears, a través del Rector, según Resolución de 7 de abril de 2003.

4.
RÉGIMEN JURÍDICO

Este concurso es de naturaleza administrativa y se regirá por lo que se establece en este pliego, y para todo aquello que no se prevé, se aplicará el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, en adelante Ley; y el Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas aprobado por el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. del 26), en adelante Reglamento, mientras no se oponga a las otras disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa que sean aplicables a este contrato, como también por lo que respecta a los procedimientos administrativos se regirá, en todo aquello que no se prevé en la Ley, por al Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica parcialmente. Subsidiariamente, se aplicará la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el Decreto 32/1999, de 26 de marzo (BOCAIB núm. 45, de 10 de abril, por el cual se aprueba la reforma de los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears y se dispone su publicación completa.

5.
SOPORTE TÉCNICO DEL ORGANISMO CONVOCANTE

La Universitat de les Illes Balears contará con la colaboración técnica del Colegio Oficial de Arquitectos de les Islas Baleares, COAIB.

6.
CARÁCTER DEL CONCURSO

El concurso será abierto, anónimo y de fase única.

7.
CONCURSANTES

Podrán participar en el concurso los arquitectos o equipos dirigidos por un arquitecto que, según su plena capacidad de obrar, se encuentren facultados para ejercer su profesión.

La capacidad para suscribir contratos y la solvencia técnica y económica de los participantes se acreditará de conformidad con lo que dispone el TRLCAP en los artículos 15, 16 y 19. La documentación que justificará la capacidad para suscribir contratos y la solvencia técnica y económica del concursante se incluirá en el sobre A, correspondiente a la inscripción y documentación administrativa previa (ver la cláusula 10 del presente pliego).

Cada arquitecto o profesional sólo podrá formar parte de un equipo.

No podrán participar en el concurso, como titulares o como miembros de equipos, las personas comprendidas en los siguientes casos:

· Los miembros del jurado.

· Los que tengan, con los anteriores, parentesco de primer o segundo grado, de consanguinidad o afinidad.

· Los que se encuentren asociados, o mantengan relaciones de servicio o colaboración profesional, con los miembros del jurado.

· Los que incurran en algún supuesto de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, sobre incompatibilidades de altos cargos, o de la Ley 53/1984, de 28 de diciembre, sobre las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

8.
JURADO Y RESOLUCIÓN

La selección de los trabajos presentados la realizará un jurado, constituido con anterioridad a la fecha límite de presentación de los trabajos, que constará de los miembros siguientes:
Presidente:

· El Rector de la Universitat de les Illes Balears o persona en quien delegue.

Vocales:

· El Conseller de Educación y Cultura del Govern de les Illes Balears o persona en quien delegue.

· El Presidente del Consejo Social de la Universitat de les Illes Balears.

· El Director General de Arquitectura y Vivienda de la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Transportes o arquitecto que designe.

· El Regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma o arquitecto que designe.

· El Decano Presidente del COAIB o arquitecto que designe.

· Dos arquitectos de prestigio a nivel nacional designados de forma conjunta por el COAIB y la Universitat de les Illes Balears.

· Un arquitecto de prestigio elegido por los concursantes de entre la lista que forma parte de estas bases como anexo IV.

· El director del Servicio de Biblioteca y Documentación de la Universitat de les Illes Balears.

· El arquitecto de la Universitat de les Illes Balears.

Secretaria:

· La Jefa del Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestructura de la Universitat de les Illes Balears, con voz pero sin voto.

Cada miembro del jurado contará con un suplente. El suplente del presidente será designado por el mismo. Los suplentes del resto de miembros del jurado serán designados por la persona a quien corresponda nombrar el titular, excepto el arquitecto elegido por los concursantes, el suplente del cual será designado siguiendo la lista decreciente de votos obtenidos.

Cada miembro del jurado no podrá ser asociado, colaborador, empleado o persona con parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad de ninguno de los participantes del concurso.

Serán funciones del jurado:

· La apertura de los trabajos, extendiendo el acta correspondiente, en la cual se reflejarán también las propuestas rechazadas con razonamiento de las causas que dan origen a la no admisión.

· La admisión definitiva de los trabajos.

· La vigilancia definitiva y el cumplimiento del anonimato riguroso con el que se tiene  que examinar la documentación.

· Estudiar los trabajos presentados, por las sesiones de deliberación, resolver el concurso y extender el acta y el dictamen.

· La exclusión, previa  al examen de la documentación gráfica o escrita no solicitada en la convocatoria o de aquella que no cumpla los requisitos  señalados expresamente en estas bases.

Si es necesario realizar alguna actuación en el sentido de la última función reseñada, será convenientemente razonada y se extenderá el acta correspondiente.

Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos y, en caso de empate, decidirá el voto del presidente. 

Todas las decisiones del jurado serán irrevocables, definitivas e inapelables.

El veredicto del concurso se hará público y se difundirá entre los participantes  en los diez días siguientes a la fecha en la que se adoptó y a través de los medios de difusión utilizados para convocarlos.

Las decisiones y los veredictos del jurado serán definitivos. Por lo que respecta a todos aquellos aspectos que se susciten y no estén previstos en las presentes bases, el jurado queda facultado para resolverlos, y sus acuerdos tienen la presunción de interpretación auténtica de estas bases.

9.
CRITERIOS DE SELECCIÓN

El jurado, una vez consultados los informes que considere oportunos, propondrá el nombramiento del ganador del concurso de ideas, que, al mismo tiempo, será propuesto al órgano de contratación, a fin, si procede y de acuerdo con la cláusula 1 de este pliego, de ser adjudicatario del contrato para la realización del proyecto básico y de ejecución y de la dirección facultativa de las obras correspondientes.

En la selección de los trabajos el jurado tomará en consideración los aspectos siguientes:

1. Arquitectónico:

Concebido como un anteproyecto, contendrá las soluciones arquitectónicas que, siguiendo las directrices y los criterios generales de las bases técnicas (anexo I), desarrollen el programa de necesidades previstas.

2. Económico-constructivo:

Tiene que contener una descripción resumida pero precisa de los sistemas constructivos, instalaciones y materiales previstos.

Así mismo, es imprescindible presentar una valoración global y por capítulos del alcance económico de las obras previstas, así como una propuesta de solución por fases, según lo que describen las bases técnicas.

Recordamos que el presupuesto de ejecución material no podrá superar la cantidad de  9.015.181,57 euros.

10.
INSCRIPCIONES

Los interesados tienen que formalizar la inscripción correspondiente en el Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestructura de la Universitat de les Illes Balears, en un sobre donde se indicará: «INSCRIPCIÓN DE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS», dirigido al Rector de la Universitat de les Illes Balears (sobre A: Inscripción y documentación administrativa previa), el cual contendrá:

· Modelo de anexo II de estas bases debidamente cumplimentado.
· Declaración responsable de no estar sometido a ningún supuesto de incompatibilidad, según el modelo que figura como anexo III.
· Declaración expresa responsable del concursante de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, con el compromiso de aportar los documentos  que acrediten esta situación antes de formalizar el contrato.
· Documentación acreditativa de la capacidad del concursante para suscribir contratos con la Administración y de la solvencia económica y técnica.

Esta documentación será la siguiente:

	ACREDITACIÓN
	DOCUMENTACIÓN

	· De la capacidad para concursar:
	Podrán participar todos los arquitectos que, de acuerdo con la legislación vigente, pueden redactar anteproyectos y proyectos en España en el momento de la presentación de las proposiciones. Los concursantes presentarán:


— Personas físicas: copia del DNI.


— Personas jurídicas (españoles): copia de la escritura de constitución de la empresa, o modificación, si procede, inscrita en el Registro Mercantil u otro documento que acredite la constitución de la empresa (estatutos o documento fundacional).


— Personas jurídicas (extranjeros): la documentación que tienen que presentar viene recogida en el artículo 15 del TRLCAP.

	· De la solvencia económica:
	— Informe de instituciones financieras o, si procede, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

	· De la solvencia técnica:
	— Certificado de un colegio de arquitectos del territorio español que acredite que el concursante está autorizado para redactar anteproyectos y proyectos en España en el momento de la presentación de las proposiciones.


La documentación para la inscripción se puede entregar en mano o bien enviar por correo certificado. En todo caso, sólo se tomarán en consideración las inscripciones recibidas en el plazo señalado.

La cuota de inscripción es de 40 euros, IVA incluido.

En caso de que la inscripción se efectúe por correo certificado, se tendrá que adjuntar el comprobante bancario del ingreso en la cuenta corriente  núm. 2051-0100-51-0141983364 de la entidad SA NOSTRA, Caixa de Balears, en el cual se indicará el concepto siguiente: CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

La solicitud de inscripción supone la aceptación de todas y cada una de las presentes bases.

11.
DOCUMENTACIÓN QUE TIENEN QUE PRESENTAR LOS CONCURSANTES ANTES DEL PLAZO DE ADMISIÓN DE LOS TRABAJOS

11.1.
IDENTIFICACIÓN DEL ASPIRANTE / ASPIRANTES

Sobre B:
Este sobre se presentará junto con el trabajo. El trabajo se entregará bajo un lema con el objeto de garantizar el anonimato de los concursante. Por ello, el sobre B será opaco e irá cerrado y lacrado, en el exterior únicamente constará el mismo lema que figure en el trabajo correspondiente, y en el interior del sobre tiene que constar la identidad del concursante con la firma correspondiente. El sobre B se abrirá únicamente en sesión pública después de que el presidente del jurado haya leído delante de los asistentes al acto la Resolución del Rector que contiene el lema del aspirante ganador y, si procede, del segundo y del tercer clasificados. En el exterior de este sobre se señalará también, de forma clara, si se tiene el deseo de permanecer en el anonimato en caso de no ser premiado, tanto en la exposición pública de los trabajos presentados como en la posible publicación. La convocatoria de esta sesión se comunicará oportunamente a los aspirantes.

11.2.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La participación será bajo el lema a fin de guardar el anonimato de los concursantes.

El lema aparecerá sobre toda la documentación gráfica y escrita (documentación técnica) en el ángulo superior derecho.

Se tiene que entregar sobre plafones rígidos de cartón pluma de formato DIN A1.

El número de plafones no puede ser mayor que cuatro.

En estos se presentarán:

Plantas, alzados, secciones a escala, fotocomposiciones, perspectivas y detalles de los aspectos de diseño arquitectónico y urbanístico que, a criterio del concursante, sean necesarios y convenientes para definir la propuesta, con técnica y escala libres. No se admitirá la presentación de maquetas.

La Memoria vendrá expresada en los plafones, ésta tiene que contener la explicación del proyecto y de las ideas generadoras de éste, materiales principales para utilizar, textura, calidades y colores. Se incluirá un presupuesto global y por capítulos de la solución propuesta.

La entrega de los trabajos se puede hacer en mano, por persona interpuesta, o por correo, en todo caso se evitará que en el paquete aparezcan datos que identifiquen a los concursantes.

12.
CAUSAS DE EXCLUSIÓN

Se excluirá del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las siguientes circunstancias, según el criterio inapelable del jurado:

1. Entrega fuera de plazo.

2. Incumplimiento de alguna de las bases del presente documento.

3. Presentar contradicciones esenciales, inexactitudes o aspectos incomprensibles.

4. No ajustarse estrictamente a las prescripciones de anonimato o a las normas de presentación.

5. Intentar influir en la decisión del jurado por cualquier medio.

Las propuestas excluidas se reflejarán en el acta de apertura con una exposición razonada de las causas que motivaron el rechazo.

13.
PLAZOS

El concurso se ajustará a los plazos siguientes:

· De inscripción: 

Hasta las 15 horas del día 12 de mayo de 2003.

· De reparación, si procede, de defectos materiales en la documentación administrativa previa.

Del día 15 al 19 de mayo de 2003, ambos incluidos.

· De comunicación de admisión de concursantes:

Hasta el día 27 de mayo de 2003.

· De información y consultas:

Plazo de recepción de consultas escritas: hasta el día 16 de junio de 2003, a las 14 horas.

Todas las consultas se tienen que hacer por escrito, indicando en el sobre el nombre del concurso, y se tienen que entregar en la misma dirección donde se hizo la inscripción previa.

También  se pueden  hacer consultas vía fax al 971 17 27 36 indicando la referencia del concurso, o por correo electrónico en la dirección <n.dameto@uib.es>.

· Plazo para la comunicación de respuestas: 27 de junio de 2003, por correo urgente, fax o correo electrónico.

Antes de que acabe este plazo, se enviarán a todos los participantes las respuestas a las consultas planteadas. Estas respuestas tendrán la consideración de aclaraciones o ampliaciones de las bases del concurso o de la documentación, en ningún caso de modificación de alguna de las bases.

· Constitución del Jurado:

Día 4 de julio de 2003.

· Plazo de desarrollo y admisión de los trabajos (sobre B y documentación técnica):

Hasta las 14 horas del día 15 de septiembre de 2003.

Una vez vencido este plazo, la secretaria del concurso extenderá acta de recepción en la cual se consignará el número de trabajos recibidos y sus lemas.

· Plazo de resolución del concurso:

Hasta el día 15 de octubre de 2003.

El veredicto del jurado se hará público y se notificará de forma individual a todos los concursantes dentro de los diez días siguientes al de resolución del concurso.

14.
PREMIOS

1er. premio: 48.000 euros.

2º. premio: 12.000 euros.

3er. premio: 6.000 euros.

Para hacer frente a las obligaciones anteriormente señaladas se retendrá, en la partida presupuestaria 622.02, código analítico 032702, programa 422D del capítulo 6 del presupuesto de gastos de la Universidad, la cantidad 66.000 euros.

Siempre que la Universidad cuente con la disponibilidad presupuestaria necesaria para la ejecución de la totalidad de la obra completa, se resuelva llevarla a término y, además, que el ganador del concurso cumpla los requisitos legales para suscribir contratos con la Administración, de acuerdo con el anexo V de este pliego, el primer premio llevará aparejado el desarrollo del proyecto básico y el de ejecución, incluidos el desarrollo y coordinación de las instalaciones y la dirección de la obra, con las modificaciones y las sugerencias indicadas por el jurado.

En caso de que el ganador no tenga dirección profesional en las Islas Baleares, éste propondrá la designación de un arquitecto codirector residente en esta comunidad autónoma. Los proyectos básicos y de ejecución se tendrán que entregar en el plazo máximo de seis meses, desde la formalización del encargo, que podrá ser anterior a la entrega de los premios. Los honorarios se determinarán de acuerdo con el baremo orientativo de honorarios del COAIB vigente en el momento de la convocatoria, de los cuales se deducirá el importe del premio recibido.

15.
EXPOSICIÓN

Una vez resuelto el concurso, todos los trabajos presentados y admitidos serán expuestos en la Universitat de les Illes Balears, en el lugar que ésta determinará oportunamente. La entrega de premios y la exposición se harán en el plazo máximo de dos meses desde la resolución del veredicto del jurado. Éstos también podrán ser objeto de una publicación, en la cual constarán los nombres de los autores, excepto que éstos hayan expresado su deseo de anonimato en caso de no resultar premiados.

16.
OTROS DERECHOS DEL ORGANISMO CONVOCANTE

Exigir al equipo o a la persona premiada en primer lugar que incluya en el desarrollo del proyecto las sugerencias que puedan aparecer como resultado del examen y del veredicto del jurado, así como las que la entidad convocante pueda señalar con posterioridad, a través de sus técnicos, siempre que no alteren sustancialmente el proyecto ganador.

17.
DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Universitat de les Illes Balears  comunicará a los concursantes el plazo en el cual se podrán retirar los trabajos presentados no premiados.

18.
PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual de todos los trabajos presentados serán de los autores.

Los premiados tendrán que ceder a la Universitat de les Illes Balears, a todos los efectos, los derechos de explotación que correspondan al objeto del concurso, de acuerdo con la legislación sobre propiedad intelectual y la normativa que rige el ejercicio de la profesión de arquitecto.

19.
DISPOSICIÓN FINAL

Los aspectos no previstos o no regulados en el presente pliego, así como la interpretación de éstos en caso de dudas o de otras cuestiones suscitadas como resultado de este concurso, serán resueltos exclusivamente por el jurado, y sus acuerdos tendrán la presunción de interpretación auténtica de las presentes bases.

Conforme*
El concursante,

Se adjuntan a este pliego:

· Anexo I: Prescripciones Técnicas

· Anexo II: Inscripción para el concurso de ideas con intervención de jurado para el edificio de la Biblioteca General de la Universitat de les Illes Balears.

· Anexo III: Declaración responsable.

· Anexo IV: Relación de arquitectos de prestigio para la elección de un miembro del jurado a cargo de los concursantes.

· Anexo V: Aspectos administrativos y técnicos que rigen el procedimiento negociado (contratación del proyecto básico y de ejecución y la dirección facultativa del edificio de la Biblioteca General de la Universitat de les Illes Balears).

ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE UN EDIFICIO DESTINADO A LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

1. LOCALIZACIÓN Y NORMATIVA URBANÍSTICA

1.1. Localización

1.2. Normativa urbanística

2. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y DE DISEÑO

2.1. Forma urbana

2.2. Funcionalidad

2.3. Parámetros bioclimáticos

2.4. Materiales

2.5. Instalaciones

3. INCLUSIONES EN EL PRECIO DEL CONTRATO

4. DATOS CUANTITATIVOS
5. URBANIZACIÓN DE LA PARCELA

6. PROGRAMA DE NECESIDADES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UIB
6.1. INTRODUCCIÓN

6.1.1. Situación y contexto de la Biblioteca General

6.1.2. Población a la que debe dar servicio

6.1.3. Objetivos del nuevo edificio de la Biblioteca General

6.1.4. Consideraciones generales para el edificio

6.2. PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UIB.

7. PRESCRIPCIONES GENERALES QUE AFECTAN AL CONJUNTO DEL EDIFICIO
7.1. Accesos desde el resto del campus

7.2. Sótanos

7.3. Área de trabajo de personal

7.4 Tipo de plazas

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES CONCRETAS CON LAS QUE DEBE CONTAR LA BIBLIOTECA.

Zona 1. Área de acceso y acogida.

1.1. Marquesina de entrada- prevestíbulo.

1.2. Vestíbulo de entrada.

1.3. Lavabos del público.

1.4. Sala de formación.

Zona 2. Área de información y préstamo.

2.1. Mostrador de información y préstamo.

2.2. Zona de circulación de los usuarios.

Zona 3. Área de lectura informal.

Zona 4. Área de biblioteca básica y de referencia.

Zona 5. Área de biblioteca especializada en monografías.

Zona 6. Área de hemeroteca.

Zona 7. Área de mediateca.

Zona 8. Área de Cartoteca.

Zona 9. Área de documentación y préstamo interbibliotecario.

Zona 10. Área de catalogación y proceso técnico

Zona 11. Área de dirección y administración

Zona 12.  Área de descanso del personal.

Zona 13. Área de adquisiciones

Zona 14. Área de archivo, fondo antiguo y colecciones especiales.

Zona 15. Área de Depósito General

9. DESCRIPCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE PLAZAS CON QUE CONTARÁ LA BIBLIOTECA

9.1. Plazas individuales agrupadas

9.2. Plazas individuales aisladas

9.3. Plazas de trabajo colectivo en cabinas.

9.4. Plazas informatizadas.

9.5. Plazas audiovisuales.

9.6. Plazas de lectura informal.

9.7. Plazas de cartoteca

ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE UN EDIFICIO DESTINADO A LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

1. LOCALIZACIÓN Y NORMATIVA URBANÍSTICA

1.1.  Localización

Área de Docencia, subárea 1. I, de la Modificación del Plan Especial del campus universitario de la Universitat de les Illes Balears.

Ver plano topográfico y de emplazamiento (documentación gráfica).

El Plan especial estará a disposición de los licitadores en el Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestructura de la Universitat de les Illes Balears.

1.2.  Normativa urbanística

Plan especial del campus de la Universitat de les Illes Balears.

Ocupación máxima de 10.891 m2 (100% del ámbito edificable).

Edificabilidad máxima de 16.000 m2.

Regulación específica de las áreas:

Altura máxima de la edificación: 14 metros.

Altura total del edificio: 18 metros.

Número máximo de plantas: sótano (servicios), planta baja y dos plantas piso.

Preservación de la antigua canalización de la Font de la Vila que cruza la parcela objeto de ejecución del proyecto (documentación gráfica).

2. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y DE DISEÑO

El proyecto deberá resolver en todos los aspectos técnicos, funcionales, de habitabilidad y de diseño para que satisfaga claramente, a criterio de la propiedad, el objetivo por el cual se redacta.

El proyecto deberá definir y ejecutar la urbanización de la zona de la parcela emplazamiento del futuro edificio y objeto del presente concurso.

Con carácter general, y sin que ello suponga limitación al proyectista, el proyecto deberá cumplir todas las disposiciones y normativas legales vigentes aplicables a las construcciones públicas, en especial las que hacen referencia a la normativa de barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad al edificio desde el exterior, como también entre las dependencias interiores. Se considera igualmente imprescindible cumplir las normativas relacionadas con seguridad en el interior de los edificios, salidas de emergencia y medidas contra incendios.

La Universitat de les Illes Balears adopta como referencia la Guía de la Edificación Sostenible. Calidad Energética y Medio Ambiental en Edificación, coproducida por el Ministerio de Fomento, Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDEA)y la Fundación Privada Instituto Ildefonso Cerdá en febrero de 1999 (ISBN: 84-87104-38-X). Se valorará positivamente que las ofertas se comprometan con los criterios que se indican.

2.1. Forma urbana

Entendemos por forma urbana la adecuación del edificio al entorno más inmediato, es decir, la elección de la forma y ubicación en relación con el medio donde se sitúa.

El edificio ha de definir la trama (densidad y usos), la altura, orientación a la radiación solar y al viento, acústica y visibilidad de acuerdo con criterios de sostenibilidad ambiental.

La volumetría del edificio y el tratamiento exterior han de adaptarse, así mismo, al entorno ambiental en el cual se hallará situado, y el diseño ha de estar condicionado a reducir al máximo los impactos ambientales y se deberá elegir uno u otro diseño en función de las repercusiones lumínicas, acústicas y climáticas, entre otros.

2.2. Funcionalidad

El proyecto objeto de concurso deberá plantear y resolver las necesidades funcionales de un edificio destinado a biblioteca, con todas las particularidades especiales, tanto de espacios como de las numerosas instalaciones para realizar, sobre la base del programa de necesidades espaciales especificadas.

2.3. Parámetros bioclimáticos

El edificio ha de preferir el diseño que permita el aprovechamiento de las fuentes de energía natural, como por ejemplo la iluminación solar.

Energía

Se pretende obtener un edificio diseñado para la optimización de las relaciones energéticas con el medio, teniendo en cuenta el medio externo en la climatización y la iluminación de los espacios. En este sentido, cabe considerar el uso de la vegetación como barrera acústica, visual y climática, así como la orientación y la disposición del edificio, para ello será necesario protegerlo de una radiación solar excesiva, especialmente las fachadas sur y oeste.

Se diseñarán sistemas de gestión integrada de instalaciones que permitan la regulación de programación y el control de la gestión energética sectorizada.

En el edificio que se ha de realizar dentro de la urbanización se deberá tener en cuenta la necesidad que la energía solicitada sea la mínima posible. Se aprovechará al máximo la luz diurna del edificio.

Luz natural

La luz es un elemento esencial que afecta de una manera muy importante a las actividades de la biblioteca, por ello la disposición de las ventanas y la orientación del edificio son vitales a la hora de determinar su usabilidad.

La entrada de luz natural ha de regularse de manera que las zonas de trabajo puedan disponer de mucha luz natural y amplias vistas al exterior, pero evitando que los rayos solares incidan directamente, mientras que el fondo bibliográfico necesita estar preservado de la luz.

Las fachadas orientadas al norte deberían ser las que tuviesen grandes oberturas y cristaleras, que permitan una abundante entrada de luz y anchas vistas hacia el exterior (en el campus de la UIB, esta orientación es la que tiene mejores vistas ya que da a la Serra de Tramuntana), mientras que las orientadas al sur deberían contar con sistemas indirectos de luz natural, para evitar la incidencia directa de los rayos solares, que calientan en exceso, provocan reflejos que molestan para la lectura y consulta de pantallas y deterioran el material impreso.

La distribución de las plazas de lectura y los depósitos de material bibliográfico también deberían tener en cuenta estos factores, de manera que las plazas de lectura se sitúen mayoritariamente en las zonas con más vistas exteriores y luz natural, y las estanterías en las zonas más alejadas y resguardadas de la luz del sol.

2.4. Materiales

El proyecto ha de tener en cuenta materiales y sistemas constructivos que sean eficientes desde el punto de vista ambiental, y aplicar criterios de durabilidad, adaptabilidad, mantenimiento, escasa generación de residuos y fácil transporte y reposición.

En líneas generales, se valorará el uso de materiales reutilizados y naturales, como también los de procedencia mineral o vegetal para el aislamiento.

· Prohibición de utilización de amianto.

· Prohibición de utilización de organoclorados.

Prohibición de utilizar amianto y cualquier material que incluya productos organoclorados en el proceso de fabricación, como por ejemplo y especialmente el dicloroetileno (EDC), el monómero de cloruro de vinilo (VCM) y el policloruro de vinilo (PVC), restringiéndose el uso a aquellos casos donde su utilización se demuestre imprescindible.

Como materiales alternativos a los materiales organoclorados se proponen los siguientes:

· Tuberías y canalizaciones

· para conducciones subterráneas, materiales como el polietileno (PE) y para diámetros muy grandes, hormigón.

· para redes de distribución de agua potable, materiales como el polietileno de alta densidad (HDPE), PE-X.

· para canalizaciones de superficie (desguaces, canalones, etc.), materiales como el cinc o hierro forjado.

· para canalizaciones de aire acondicionado y calefacción, materiales como el polietileno o tuberías de polietileno/aluminio.

· para tuberías de drenaje, materiales como el polietileno, hormigón o cerámica gres

· Cableado e instalaciones eléctricas e informáticas

Se utilizarán cables con un máximo del 0,5 por ciento de halógenos.

Para cableado de alto y medio voltaje se utilizarán como materiales aislantes y de revestimiento el polietileno, el polipropileno, una mezcla de estos poliolefines o el caucho.

· Acabados y revestimientos interiores y exteriores (ventanas, puertas, etc.)

Como material sustituto de organoclorados para los perfiles de puertas y ventanas y en general para todos los acabados, se preferirán los perfiles de aluminio en los exteriores, que se ajusten a las especificaciones técnicas reflejadas al NTE-FCL, y la madera en los interiores, aunque es posible proponer otros materiales.

Por lo que respecta a los materiales impermeabilizantes, se evitarán los que contienen PVC y se procurará instalar otros materiales, como el monómero de etileno-propileno-dieno (EPDM) y el polietileno.

En relación a las pinturas y barnices, se evitarán las pinturas vinílicas y aquellas que contengan metales pesados y disolventes tóxicos. Se valorará la utilización de pinturas al agua en lugar de las pinturas que requieren disolventes. Así mismo, se requerirá en determinadas zonas la utilización de un tratamiento de pintura polimérica de dos componentes en los acabados interiores (suelo, pared y techos).

Por lo que respecta a los revestimentos de fachadas, y concretamente los aplacados de piedra, deberán cumplir todas y cada una de las especificaciones de la NTE-RCP, Norma tecnológica de la edificación, revestimientos de piedra, así como las recomendaciones de la RVC 502 de ASEMAS sobre aplacados de piedra (chapados).

Además de los parámetros bioclimáticos enunciados, se deberán proyectar láminas de acero o aluminio para protección de los huecos de las fachadas expuestas a una mayor radiación solar (sur y oeste).

· Pavimentos y suelos
Cualquier pavimento duradero y alternativo al PVC, con tratamiento antideslizante donde sea necesario, resistentes a los productos corrosivos o de rodadura de los equipos, de fácil reposición y mantenimiento.

Se debe tener en cuenta que en las áreas de estudio el suelo deberá ir revestido de materiales que, a la vez que resistentes, absorban el ruido y no retumben las pisadas y los desplazamientos de muebles, si bien no se recomienda la moqueta, debido a su facilidad para acumular polvo y organismos que atacan el papel o los usuarios con alergias.

El suelo ha de ser practicable o contar con abundantes canales practicables que permitan el cableado de toda la superficie del edificio desde el suelo, para poder electrificar y/o informatizar las mesas. Siempre contando con la resistencia necesaria para poder soportar el peso de las estanterías y la circulación de numerosas personas 1000 kg/ m2 al conjunto del edificio y en las zonas de depósitos densos con compactus, la resistencia deberá estar alrededor de los 1200-1500 kg/ m2.

Los techos han de ser de materiales que contribuyan a la absorción del ruido a la vez que permitan la instalación de sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación del edificio, así como el alumbrado general de las salas.

2.5. Instalaciones

Todas las instalaciones del edificio serán consensuadas con el personal de la Unidad Técnica de la Universitat de les Illes Balears una vez adjudicada la redacción del proyecto.

El anteproyecto ha de tener en cuenta, en cuanto a instalaciones, los sistemas y redes existentes en el campus por lo que respecta a la galería de servicios:

Red de cables de media tensión

Red de suministro de agua potable

Red de suministro de agua de riego

Red de evacuación de aguas pluviales

Red de evacuación de aguas residuales

Pasamuros y bandejas para la distribución de cables de telefonía y fibra óptica para comunicaciones.

Se valorará positivamente la reutilización de las aguas grises y la recogida de aguas pluviales.

Instalaciones de climatización

Por lo que se refiere a la climatización, se preferirá claramente la ventilación natural y la utilización de materiales aislantes adecuados a las paredes y a los cristales, como ventanas con paramentos o lamas de doble cristal cuando sea necesario (siempre en la fachada norte), se tendrá en cuenta el buen acabado de las juntas de las ventanas y las puertas para evitar transferencias de energía. Para la climatización artificial, siempre sectorizada, se utilizarán equipos que maximicen la eficiencia energética. En todo caso, la calidad del aire interior del edificio debe cumplir las normas sobre ventilación y acondicionamiento de aire recogidas en el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio.

Los sistemas de climatización han de permitir que la temperatura sea confortable en todo el edificio durante todo el año. Entre 18º y 25º. En los depósitos de fondo antiguo la temperatura oscilará entre los 15º y 20º.

Otro factor importante, especialmente para la conservación del fondo bibliográfico, es garantizar un nivel óptimo de humedad, especialmente en los sótanos, el archivo y los depósitos de fondo antiguo, entre el 45% y el 65% de humedad. Deberán, por tanto, instalarse sistemas de control de la humedad en combinación con la climatización en estos espacios.

Se cuidarán especialmente los sistemas de difusión de aire para que el nivel sonoro aportado dentro de las salas sea el mínimo posible. Deberá cuidarse del mismo modo la no transmisión de vibraciones a los espacios climatizados.

Se instalarán sistemas de climatización que aporten independencia de funcionamiento a los diferentes espacios del edificio, con climatizadores independientes para cada uno de ellos. Se sectorizará la instalación con la finalidad de limitar los efectos de cualquier avería sólo en las zonas afectadas.

Se diseñará una planta técnica en la cubierta del edificio donde se instalen las plantas enfriadoras-bombas de calor. Esta planta técnica irá cubierta y su suelo permitirá la circulación con grandes cargas, es decir, suelo embaldosado o de hormigón para facilitar los trabajos de mantenimiento. En el interior se distribuirán los cuadros eléctricos, bombas de circulación, climatizadores, conductos y tuberías de la instalación de climatización.

También se procurará ubicar maquinaria en el sótano del edificio, de forma que el grueso de los equipos/instalaciones que precisen mantenimiento o sean susceptibles de producir ruido y vibraciones se concentren en zonas “técnicas”, es decir, cubierta y sótano. 

Los equipos emplearán refrigerantes que no afecten a la capa de ozono, preferiblemente R-407c. La instalación se diseñará del tipo cuatro tubos (dos de frío y dos de calor) para poder atender los espacios con necesidades térmicas diferentes a la demanda general del resto del edificio, por ejemplo salas de ordenadores o salas de reuniones con necesidades de refrigeración durante el invierno.

La instalación de la maquinaria se realizará sobre bancadas y soportes antivibradores para reducir al máximo las posibles vibraciones y su transmisión a espacios del edificio.

Las salas técnicas se ejecutarán de manera que permitan la sustitución de los equipos principales sin tener que tocar elementos de obra.

Los climatizadores aportarán independencia a cada uno de los espacios que se han de condicionar. Incluirán sistemas tipo free-cooling con control entálpico a partir de caudales de aire superiores a 2 m3/s.

En los espacios administrativos o despachos se podrán utilizar aparatos de climatización tipo fancoils.

Se prestará especial atención a los drenajes de agua de condensación de los equipos. En ningún caso irán conectados a la red de saneamiento del edificio para evitar problemas de olores.

Control centralizado de la instalación, incluyendo un programa de gestión en entorno Windows con posibilidad de telegestión de la instalación vía red interna del campus. Terminal de PC, impresora y modem. Se realizarán los cursos de formación que sean necesarios al personal que tenga que controlar la instalación de climatización. Las instalaciones se controlarán desde la zona de conserjería. Habrá posibilidad de controlar la instalación de forma manual (en el supuesto de un fallo en el sistema de control).

Las instalaciones serán registrables. Habrá espacios de registro de las instalaciones en montantes verticales, de manera que se pueda acceder sin dificultad a cualquiera de las tuberías.

Especial cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios en todo lo que respecta a la ventilación.

Instalaciones eléctricas

Se realizará conexión eléctrica de media tensión (15.000 voltios) desde la red existente dentro de la Galería de Servicios situada bajo la calle Mallorca del campus (ver plano de la urbanización en CD adjunto).

Centro de transformación en el sótano del edificio, con transformador/es secos. Con celdas de entrada, salida, reserva y protección.

Cuadro general del BT en un punto cercano al centro de transformación. Dispondrá de interruptores con el poder de corte de corriente adecuado planta baja del módulo central. Desde allí se podrá distribuir a distintos subcuadros para instalar.

Instalación de contadores de energía activa o reactiva integrados en el cuadro general BT.

Instalación de baterías de condensadores automáticas para compensar la energía reactiva de la totalidad del edificio.

Se instalará un grupo electrógeno, en el sótano del edificio evacuando humos hasta la cubierta superior, para el suministro de emergencia de los elementos que marque la normativa aplicable, los ascensores, la red de corriente estabilizada y corriente ininterrumpida (SAI) sistemas de seguridad antirrobos y vigilancia.

Instalación de baja tensión (BT), según los reglamentos vigentes:

· Nuevo reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). Reglamento de verificaciones eléctricas.

· Reglamento sobre tomas eléctricas.

· Normas NTE y NBE.

Los sistemas de iluminación serán de alta eficiencia, con reactáncias electrónicas de alto factor. Estas últimas deberán ser también silenciosas. Los tubos fluorescentes serán de alto rendimiento. Todo el equipo instalado será de bajo consumo. Se instalarán relojes de programación en las distintas zonas de iluminación y climatización. 

Toda la superficie destinada al público tendrá una iluminación general uniforme, para que cualquier parte del edificio pueda ser utilizada indistintamente como depósito o como zona de lectura y que estos usos puedan cambiar con el tiempo.

Esta luz ha de ser suficiente para permitir la lectura en cualquier parte del edificio.

El alumbrado general ha de poder regularse por tramos de manera que las zonas que en un momento determinado no se utilicen, puedan mantenerse con un alumbrado menos intenso o totalmente apagado.

Las mesas deben poder ir equipadas con puntos de luz individual, que puedan ponerse en marcha para realizar tareas que necesiten más luz y apagarse si los usuarios no las utilizan. Inicialmente estarán equipadas con este tipo de alumbrado las 240 plazas de lectura individual.

Instalación de iluminación de la parcela y los jardines propios del edificio, de acuerdo con el actual diseño existente en el campus (células fotovoltaicas).

Las puertas principales de acceso desde el exterior deberán ser de apertura automática mediante sensores, para facilitar la entrada de minusválidos físicos.

Como norma general, para cada punto de telefonía o de datos se instalarán dos tomas de corriente tipo Schuko: una de corriente estabilizada y la otra de corriente no estabilizada. Es decir un punto de trabajo constará de:

· Una toma de datos

· Una toma de telefonía

· Dos tomas Schuko de corriente normal

· Dos tomas Schuko de corriente estabilizada/ininterrumpida

Los equipos de sistemas de alimentación initerrumpida (SAI) estarán sólo destinados al suministro eléctrico de los equipos de la red de comunicaciones del edificio. Irán conectados a la red eléctrica suplida por el grupo electrógeno.

Las redes de corriente estabilizada correrán paralelas a las de no estabilizada, y estarán claramente diferenciadas, mediante rotulación, etc., de las otras. Las tomas serán de distinto color para cada tipo de corriente:

· Marrón

estabilizada

· Rojo

ininterrumpida

· Blanco

normal

Los estabilizadores de corriente se instalará/n cerca del cuadro general del edificio.

Se proyectarán espacios para el registro de las instalaciones de electricidad en cada planta del edificio.

Instalaciones de datos y telefonía

Se preparará la documentación de las mediciones del proyecto de forma que se pueda, si desde la Unidad Técnica de esta Universidad se considera oportuno, proceder a la contratación independiente de estos capítulos de telecomunicaciones. Si se diese este hecho, se deberá coordinar a las empresas adjudicatarias durante la fase de ejecución de las obras/instalaciones.

Se pondrá especial interés con la exigencia de que estas instalaciones sean ejecutadas por una empresa especializada y catalogada.

Tanto el conexionado de datos como el de telefonía han de ser supervisados por el personal de la Unidad Técnica de esta universidad.

Conexionado del edificio

Se hará un conexionado del cableado de telefonía y datos desde el edificio que se tiene que construir hasta la sala Ibercom situada en el sótano del edificio del Centro de Tecnologías de la Información (punto de entrada de telefonía en la UIB). El conexionado se hará a través de la galería de servicios (ver plano en la documentación gráfica) hasta llegar al edificio. Se emplearán los siguientes elementos:

Datos:

Presumiblemente cuatro cables de fibra óptica de cuatro hilos (para la parte de datos). Los elementos activos de la nueva red también se incluirán en este pliego.

La fibra óptica de conexión entre el Centro de Tecnologías de la Información y el nuevo edificio ha de ser monomode y en el interior (conexión entre las distintas salas de comunicaciones del edificio) ha de ser multimode.

La conexión de la fibra al Centre de Tecnologías de la Información no se deberá realizar en la sala Ibercom, sino que se deberá realizar en la sala de comunicaciones de la planta baja del Centro de Tecnologías de la Información.

Telefonía

Presumiblemente una manguera de 200 aparatos de telefonía con dos repartidores tipo Krone completos (con todas las regletas instaladas, aunque se empleen o no la totalidad en una primera fase). Se incluirá todo el conexionado tanto al repartidor del edificio como al repartidor de la sala Ibercom (al sótano del Centro de Tecnologías de la Información)
Cableado

Tipo UTP categoría 6 con conexiones tipo RJ-45-

Todas las conexiones (tanto de datos como de telefonía) han de ser UTP categoría 6. 

Los paneles de fibra han de ser de 12 conectores.

Los conectores para la fibra monomode han de ser SC.

Las bases múltiples de corriente de los armarios de comunicaciones han de dar servicio como mínimo a 10 conectores.

Se prestará especial atención a que todos los puntos de datos estén debidamente certificados, y se deberá pasar una copia impresa a la Universidad de todas los certificados.

Armarios de comunicaciones

· Armarios del tipo 800 x 800 x 2000 con ventilación forzada incluida.

· Deberá haber como mínimo un 30 por ciento del espacio libre en los armarios de comunicaciones para posibles ampliaciones.

Salas de comunicaciones

El número de salas de comunicaciones necesarias dependerá de las dimensiones y distribución del edificio. En todo caso, las salas han de cumplir las características mínimas siguientes.

Han de ser salas independientes, sólo para comunicaciones.

La superficie aproximada de las salas ha de ir relacionada con el número de armarios que se han de instalar, y se podría coger como módulo unos 4 m2 por armario. Es muy importante que se pueda trabajar por los cuatro costados del armario, para ello se tendrían que instalar en medio de la habitación y no pegados a la pared.

Las salas han de estar debidamente ventiladas y con buena iluminación.

Las salas han de estar dotadas de corriente estabilizada, y conectadas al SAI (ver las instalaciones eléctricas).

· La ubicación de las salas se ha de diseñar de forma que los metros necesarios de cableado de comunicaciones que se han de instalar entre aquéllas y el punto más lejano del edifico no superen los 80 metros lineales. Deberán ser las suficientes para poder cubrir todo el edificio, minimizando el número (sólo deberá haber las imprescindibles).

· Las salas deberían estar dotadas de pasos de instalaciones que permitan instalar todo el cableado con un buen acceso a las diferentes plantas del edificio.

Instalaciones contraincendios

Serán de especial cumplimiento todos los puntos relativos a edificios de pública concurrencia y uso docente especificados en la norma NBE-CPI-96 y en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

El aljibe de suministro de agua a la red de mangueras BIE será destinada al agua potable (no a la de riego).

Especial cumplimiento de la norma UNE 23-500-90 de sistemas de suministro de agua contraincendios.

Se instalarán hidrantes en las fachadas del edificio conectadas en la red interior.

Se instalarán hidrantes en la urbanización del edificio conectados a la red de agua potable del campus.

El edificio deberá estar equipado con un sistema contraincendios, que garantice la detección automática mediante sensores adecuados, y la extinción con un sistema que sea lo menos agresivo posible sobre el papel, y no suponga peligro para las personas. Creemos que actualmente el mejor es el de microdifusores de agua (un ejemplo se puede hallar en la “Biblioteca Foral de Bizkaia”).

El edificio deberá cumplir todas las medidas de seguridad por lo que respecta a señalización y salidas de emergencia.

Instalación de tuberías y saneamiento

Se conectarán desde el interior de la galería de servicios del campus las instalaciones de suministro de agua potable y de agua de riego del edificio. Así mismo, se realizarán las conexiones necesarias de las tuberías generales de aguas pluviales y general de saneamiento.

Se habilitarán las salas de maquinaria con los grupos de presión necesarios.

Se dotará el edificio de un aljibe de 100 m3 para la recogida y aprovechamiento posterior para el riego de agua de lluvia de las terrazas y cubiertas del edificio. El sobrante se conectará siguiendo las indicaciones de la Unidad Técnica de esta universidad.

La red de riego transcurrirá por todas y cada una de las zonas ajardinadas proyectadas. El esquema se diseñará de manera que se alimente tanto de la red general de agua de riego del campus como el aljibe de riego y grupo de presión propio del edificio.

Se preferirán las instalaciones interiores de suministro de agua construidas con tuberías de polietileno reticulado con accesorios de latón o polibutileno (por termofusión). Nunca serán de PVC.

Con el objeto de reducir al máximo el consumo de agua:

Los grifos que tengan que instalarse dispondrán de rociadores para ahorrar agua. Los lavabos han de contener limitadores de flujo de agua (tipo pulsador).

Todos los sanitarios dispondrán de fluxómetros.

El edificio contará con un aljibe para agua potable de capacidad, como mínimo, 100 m3. Además, contará con los elementos necesarios para que la instalación interior de agua potable pueda funcionar en caso de emergencia con la presión existente en la red general del campus, es decir, sin pasar por los grupos de presión propios del edificio.

En la entrada del aljibe de agua potable se instalará un sistema de cloración automático con lectura continuada de la concentración de cloro en el agua, con bomba impulsora y un depósito de polietileno de al menos de 120 litros de capacidad.

Se instalará un contador de agua potable para poder medir el consumo del edificio.

Todo el conexionado con las instalaciones generales del campus se realizará siguiendo las indicaciones del personal de la Unidad Técnica de la Universitat de les Illes Balears.

Megafonía

Se realizará una instalación completa de todo el cableado de megafonía en aquellas salas que se especifique en las reuniones (posteriores a la adjudicación de proyecto) con el personal de la Unidad Técnica de la Universitat de les Illes Balears, una vez se conozca la distribución de espacios del edificio.

Instalaciones de seguridad /control de accesos

Una vez conocida la distribución del edificio, se diseñarán, conjuntamente con el personal de esta universidad, las instalaciones de seguridad siguientes:

· Puertas electrificadas con control de accesos (lectores de tarjetas) conectadas eléctricamente y con línea para datos para las zonas restringidas del edificio.

· Sistemas de seguridad para evitar la sustracción de libros y material de la biblioteca. Detectores magnéticos en la salida de la biblioteca.

· Cámaras y circuito cerrado de televisión que permitan el control centralizado del edificio desde el mostrador de información y préstamo (entrada biblioteca).

· Cámara de seguridad para guardar los materiales más valiosos.

Se realizará una instalación completa de todo el cableado necesario y los puntos de conexión.

3. INCLUSIONES EN EL PRECIO DEL CONTRATO

El precio incluirá, además de la ejecución de la obra con sus instalaciones el proyecto de actividades para la futura legalización, el pago de licencias de obra, los honorarios de los técnicos redactores del proyecto y la dirección de la obra (incluso aparejador), el estudio geotécnico, el estudio de seguridad y salud, las conexiones de las instalaciones desde las redes generales hasta el borde del solar, y la urbanización de la parcela del edificio. El precio ha de recoger el porcentaje correspondiente al beneficio industrial y los gastos generales de la empresa constructora, así como el IVA.

Proyectos de instalaciones

El proyecto a realizar deberá especificar la realización y tramitación hasta obtener los permisos necesarios de la Consellería de Industria del Govern Balear, por parte de la empresa constructora de los proyectos necesarios de instalaciones:

· proyecto eléctrico de baja tensión

· proyecto del centro de transformación y de la red de cableado de alimentación al mismo

· proyecto de climatización con energía eléctrica

· proyecto de instalaciones de telecomunicación

4. DATOS CUANTITATIVOS

Superficie prevista para el edificio 12.000 m2.

5. URBANIZACIÓN DE LA PARCELA

Tal como se especifica en el punto 2 del presente Pliego de prescripciones técnicas, el proyecto ha de definir y ejecutar la urbanización del emplazamiento del futuro edificio objeto del presente concurso.

Documentación gráfica: Plano topográfico y de emplazamiento de la parcela 1.I del Plan Especial del campus universitario de la Universitat de les Illes Balears.

6. PROGRAMA DE NECESIDADES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UIB

6.1. INTRODUCCIÓN

6.1.1. Situación y contexto de la Biblioteca General

La Biblioteca ha de ofrecer unos servicios al campus de la UIB el cual se halla situado en el término municipal de Palma, Km. 7,5, de la carretera de Valldemossa, separado de la ciudad y de cualquier otro núcleo de población.

Actualmente, en el campus se concentran la gran mayoría de estudios de la UIB y del personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios.

El futuro edificio de la Biblioteca General se construirá en la parcela delimitada hacia el este por el edificio Son Lledó, hacia el norte con las instalaciones deportivas, hacia el oeste por el vial de Cabrera, que lo separa de la futura gran zona verde central, y por el sur con el vial de Mallorca.

La Biblioteca General formará parte de la zona de servicios generales del campus.

Esta ubicación situará la Biblioteca General a las siguientes distancias de los edificios docentes:

	Distancias desde la futura Biblioteca General a los edificios docentes del campus



	
	
	tiempo a pie (5 km/h)

	Edificio
	Distancia en metros
	minutos
	segundos

	Ramon Llull
	352
	4
	13

	Guillem Colom i Casasnovas
	330
	3
	58

	Mateu Orfila i Rotger
	300
	3
	36

	Guillem Cifre de Colonya
	320
	3
	50

	Anselm Turmeda
	280
	3
	22

	Gaspar Melchor de Jovellanos
	310
	3
	43

	Beatriu de Pinós
	160
	1
	55

	Arxiduc Lluís Salvador
	790
	9
	22


6.1.2. Población a la que debe dar servicio

Los principales usuarios de la Biblioteca General serán los estudiantes, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios en la UIB, hay que tener en cuenta que, por el hecho de ser la única universidad en las Islas Baleares, también da servicio a toda la comunidad científica e intelectual del archipiélago.

En total serían 15.033 usuarios potenciales que dadas las previsiones podrían llegar a un máximo de 18.000 en un horizonte de 10 años.

6.1.3. Objetivos del nuevo edificio de la Biblioteca General

· La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad/Institución.

La misión de la Biblioteca es facilitar el acceso a los recursos de información, difundirlos, y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, para contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad /Institución.

Es competencia de la Biblioteca gestionar con eficacia los recursos de información con independencia del concepto presupuestario o del procedimiento con el que han sido adquiridos o contratados, y de su soporte material.

· La Biblioteca ha de ofrecer un espacio adecuado y suficiente para albergar el actual fondo bibliográfico y documental de la UIB y su crecimiento para un período de 25 años..., de manera que se garantice su conservación y se facilite al máximo su localización, consulta y préstamo por parte de los usuarios, es necesario tener siempre presente este aspecto de facilitar el uso del fondo por encima de la conservación estricta.

· Ofrecer lugares de consulta, lectura, estudio y trabajo, bien equipados, cómodos y en número suficiente para cubrir las necesidades de la comunidad universitaria, estos lugares han de ser diversos para atender las distintas necesidades: estudio individual, trabajos colectivos, consulta de materiales audiovisuales o sonoros, consulta de materiales multimedia, consulta de bases de datos en red, consulta de materiales de gran formato o especiales, aprendizaje, trabajo informático.

· Ofrecer un entorno de trabajo cómodo y eficiente, para llevar a cabo las tareas propias del personal bibliotecario, tanto las internas como las de atención a los usuarios y albergar los equipamientos y conexiones necesarios para realizar este trabajo.

· Ofrecer espacios complementarios para la circulación, descanso, y actividades de soporte y formación de trabajadores y usuarios.

6.1.4. Consideraciones generales para el edificio

Se recomienda acogerse al decálogo de principios establecido por el arquitecto Harry Faulkner-Brown: la biblioteca ha de ser flexible, compacta, accesible, extensible, variada, organizada, confortable, con condiciones ambientales constantes, segura y económica. (ver anexo 2) http://www.uib.es/servei/biblioteca/concurs
Así mismo, conviene tener en cuenta las recomendaciones del apartado de infraestructuras de las “Normas y Directrices para Bibliotecas universitarias y científicas”, publicadas en REBIUN 1 (Red Española de Bibliotecas Universitarias) (ver anexo 3) http://www.uib.es/servei/biblioteca/concurs
6.2. PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UIB.

El programa de necesidades que debe cubrir el proyecto objeto de concurso por lo que respecta a la Biblioteca General se resume en el cuadro adjunto, en este se especifican las diversas áreas funcionales con las que debe contar el edificio y la superficie aproximada de cada una de ellas.

A continuación se dan una serie de prescripciones técnicas para el edificio en general.

Posteriormente se concretan las prescripciones técnicas para cada una de estas áreas funcionales.

	
	
	
	Plazas
	
	volumes
	área m2 
	parcial m2 

	Zona 1
	Área de acceso y recogida
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Marquesina
	
	
	
	
	
	100

	1.2
	Vestíbulo
	
	
	
	
	
	200

	1.3
	Lavabos usuarios
	
	
	
	
	
	60

	1.4
	Sala de formación
	
	
	
	
	
	80

	Àrea de acceso y recogida
	
	
	
	
	440
	

	Zona 2
	Información y préstamo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Mostrador de información y préstamo
	
	
	
	
	
	120

	2.2
	Circulación usuarios
	
	
	
	
	
	200

	Información y préstamo
	
	
	
	
	320
	

	Zona 3
	Área de lectura informal
	
	
	
	
	
	

	
	Plazas de lectura
	30
	30
	
	
	
	150

	
	Fondo bibliográfico
	
	
	6000
	6000
	
	60

	Área de lectura informal
	
	
	
	
	210
	

	Zona 4
	Biblioteca básica y de referencia
	
	
	
	
	

	
	TOTAL PLAZAS LECTURA
	
	460
	
	
	
	

	
	Plazas individuales agrupadas
	350
	
	
	
	
	945

	
	Plazas individuales aisladas
	50
	
	
	
	
	150

	
	Plazas informáticas
	30
	
	
	
	
	105

	
	Plazas cabinas de trabajo colectivo
	30
	
	
	
	
	75

	
	TOTAL VOLUMENES
	
	
	
	70.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	50.000
	
	
	333

	
	Volúmenes gran formato 
	
	
	20.000
	
	
	200

	
	Área de trabajo referencia y control
	
	
	
	
	
	60

	
	Área de reprografía
	
	
	
	
	
	25

	Biblioteca básica y de referencia
	
	
	
	
	1.893
	

	Zona 5
	Biblioteca especializada de monografías
	
	
	
	

	
	TOTAL PLAZAS LECTURA
	
	450
	
	
	
	

	
	Plazas individuales agrupadas
	300
	
	
	
	
	810

	
	Plazas individuales aisladas
	50
	
	
	
	
	150

	
	Plazas informáticas
	40
	
	
	
	
	140

	
	Plazas cabinas de trabajo colectivo
	60
	
	
	
	
	150

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	155.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	125.000
	
	
	833

	
	Volúmenes gran formato 
	
	
	30.000
	
	
	300

	
	Área de trabajo referencia y control
	
	
	
	
	
	60

	
	Área de reprografía
	
	
	
	
	
	25

	Biblioteca especializada de monografías
	
	
	
	
	          2.468 
	

	
	
	
	Plazas
	
	volúmenes
	área m2 
	parcial m2 

	Zona 6
	Hemeroteca
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL PLAZAS LECTURA
	
	160
	
	
	
	

	
	Plazas individuales agrupadas
	75
	
	
	
	
	203

	
	Plazas individuales aisladas
	25
	
	
	
	
	75

	
	Plazas informáticas
	20
	
	
	
	
	70

	
	Plazas cabinas trabajo colectivo
	40
	
	
	
	
	100

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	150.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	150.000
	
	
	999

	
	Área de trabajo referencia y control
	
	
	
	
	
	60

	
	Área de reprografía
	
	
	
	
	
	25

	Hemeroteca
	
	
	
	
	1.532
	

	Zona  7
	Mediateca
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL PLAZAS CONSULTA
	
	50
	
	
	
	

	
	Plazas audiovisuales
	40
	
	
	
	
	160

	
	Plazas informáticas
	10
	
	
	
	
	35

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	20.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	20.000
	
	
	133

	
	Área de trabajo referencia y control
	
	
	
	
	
	60

	Mediateca
	
	
	
	
	388
	

	Zona 8
	Cartoteca
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL PLAZAS CONSULTA
	
	15
	
	
	
	

	
	Plazas Cartoteca
	10
	
	
	
	
	50

	
	Plazas informáticas
	5
	
	
	
	
	18

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	15.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	15.000
	
	
	100

	
	Espacio máquinas
	
	
	
	
	
	50

	Cartoteca
	
	
	
	
	
	217
	

	Zona 9
	Servicio de Catalogación
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL Puestos de trabajo
	
	
	
	
	
	

	
	Puestos de trabajo
	
	
	
	
	
	150

	
	Despacho responsable
	
	
	
	
	
	20

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	2.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	2.000
	
	
	13

	Servicio de Catalogación
	
	
	
	
	183
	

	Zona 10
	Área de Documentación y soporte a la Docencia e Investigación 
	
	

	
	TOTAL Puestos de trabajo
	
	
	
	
	
	

	
	Puestos de trabajo
	
	
	
	
	
	75

	
	Despacho responsable
	
	
	
	
	
	20

	
	TOTAL PLAZAS CONSULTA
	
	15
	
	
	
	

	
	Plazas informáticas
	15
	
	
	
	
	53

	
	Espacios de trabajo de soporte a la Docencia e Investigación 
	
	
	
	100

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	1.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	1.000
	
	
	7

	Área de Documentación y soporte a la Docencia y a la Investigación
	
	
	254
	

	Zona 11
	Área de Dirección y Administración
	
	
	
	
	

	
	TOTAL Puestos de trabajo
	
	
	
	
	
	

	
	Puestos de trabajo
	
	
	
	
	
	45

	
	Despacho dirección
	
	
	
	
	
	50

	
	Sala de reuniones
	
	
	
	
	
	40

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	1.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	1.000
	
	
	7

	Área de Dirección y Administración
	
	
	
	
	142
	

	Zona 12
	Área de descanso del personal
	
	
	
	
	
	40

	Área de descanso del personal
	
	
	
	
	40
	

	Zona 13
	Área de adquisiciones
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL Puestos de trabajo
	
	
	
	
	
	

	
	Puestos de trabajo
	
	
	
	
	
	75

	
	Despacho responsable
	
	
	
	
	
	20

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	5.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	5.000
	
	
	33

	Área de adquisiciones
	
	
	
	
	128
	

	Zona 14
	Área de archivo, fondo antiguo y colecciones especiales
	
	
	
	

	14.1
	Archivo histórico
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL PLAZAS LECTURA
	
	7
	
	
	
	

	
	Plazas individuales aisladas
	5
	
	
	
	
	14

	
	Plazas informáticas
	2
	
	
	
	
	7

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	40.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	20.000
	
	
	133

	
	Volúmenes gran formato 
	
	
	20.000
	
	
	200

	
	Área de trabajo referencia y control
	
	
	
	
	
	20

	
	Área de reprografía
	
	
	
	
	
	9

	Archivo histórico
	
	
	
	
	383
	

	14.2
	Biblioteca de Fondo antiguo y colecciones especiales
	
	
	
	

	
	TOTAL PLAZAS LECTURA
	
	25
	
	
	
	

	
	Plazas individuales agrupadas
	15
	
	
	
	
	45

	
	Plazas individuales aisladas
	5
	
	
	
	
	14

	
	Plazas informáticas
	5
	
	
	
	
	18

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	65.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal
	
	
	45.000
	
	
	300

	
	Volúmenes gran formato
	
	
	20.000
	
	
	200

	
	Área de trabajo referencia y control
	
	
	
	
	
	40

	
	Área de reprografía
	
	
	
	
	
	9

	Biblioteca de Fondo antiguo y colecciones especiales
	
	
	
	             625 
	

	Zona 15
	Depósito general
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL PLAZAS LECTURA
	
	            11 
	
	
	
	

	
	Plazas individuales agrupadas
	10
	
	
	
	
	30

	
	Plazas informáticas
	1
	
	
	
	
	4

	
	TOTAL VOLÚMENES
	
	
	
	220.000
	
	

	
	Volúmenes formato normal compactus
	
	
	150.000
	
	
	358

	
	Volúmenes gran formato compactus
	
	
	70.000
	
	
	224

	
	Área de trabajo referencia y control
	
	
	
	
	
	15

	Depósito general
	
	
	
	
	630
	

	
	
	
	Total plazas
	
	Total volúme-nes
	
	Total útil m2 

	TOTAL SUPERFICIE ÚTIL BIBLIOTECA
	
	        1.223 
	
	      750.000 
	
	           9.853 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Total construido

m2

	Superficie total construida máxima de la Biblioteca
	
	
	
	
	
	         12.000 


7. PRESCRIPCIONES GENERALES QUE AFECTAN AL CONJUNTO DEL EDIFICIO

7.1. Accesos desde el resto del campus

El hecho que la biblioteca esté separada de los edificios docentes, donde se llevan a cabo las actividades de enseñanza y de investigación, hace necesario que sus accesos se faciliten al máximo.

7.2. Sótanos

Se recomienda que las zonas 13, 14 y 15 del programa de necesidades se ubiquen en la planta sótano.

Se deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar que puedan sufrir inundaciones a causa de lluvias o de la insuficiencia de alcantarillado, y que cuente con todo el aislamiento necesario para evitar la entrada de humedad desde el terreno. Así mismo deberá contar con una buena ventilación.

La parte de esta planta destinada al depósito de documentos será condicionada para que se puedan instalar compactus en toda su superficie.

Al menos una de las alas de esta planta, aunque sea un sótano, debe tener acceso desde el exterior. Eso permitirá, por una parte, el fácil acceso de vehículos y por otra que las áreas de trabajo de personal y de consulta que se pudiesen ubicar fuesen más agradables.

Para facilitar la carga y descarga de materiales se diseñará rampa y muelle de carga.

La zona del sótano que no tiene contacto directo con el exterior es adecuada para depósitos de reserva y archivo. Se debería garantizar que estas zonas sin contacto con el exterior mantuviesen un nivel de humedad y de ventilación exigibles para este tipo de edificios.

7.3. Área de trabajo de personal

Han de estar distribuidas en las diversas plantas y, siempre que sea posible situarse de forma compacta en sentido vertical de manera que puedan comunicarse verticalmente mediante un ascensor y una escalera de uso exclusivo del personal.

Ha de tratarse de espacios funcionales que permitan la interacción con el público o el aislamiento para trabajos técnicos que requieran especial concentración.

Se han de ubicar de manera que cuenten con ventanas que permitan la vista al exterior y la entrada directa de luz natural.

Tanto el mobiliario como los espacios de trabajo del personal han de tener en cuenta las características ergonómicas necesarias para garantizar la salud laboral de los trabajadores.

En cada piso se deberá contar con lavabos para uso exclusivo del personal.

7.4 Tipo de plazas

Las plazas de lectura y de estudio han de ser de diverso tipo para permitir usos alternativos y cubrir las distintas necesidades y hábitos de trabajo de los usuarios, así como permitir la consulta de diferentes tipos de materiales documentales.

	Distribución de plazas de lectura

	Plazas de lectura total biblioteca
	1.200
	
	3.575

	 Tipo de plaza 
	numero
	m2/plaza
	superficie m2

	 Plazas individuales agrupadas
	600
	2,7
	1.620

	 Plazas individuales aisladas 
	265
	3
	795

	 Plazas de trabajo colectivo en cabinas 
	120
	2,5
	300

	 Plazas de lectura informal 
	30
	5,0
	150

	 Plazas informatizadas 
	120
	3,5
	420

	 Plazas audiovisuales 
	50
	4
	200

	 Plazas de cartoteca
	15
	6
	90


La descripción de cada uno de este tipo de plazas se realiza en el anexo 4 http://www.uib.es/servei/biblioteca/concurs
8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES CONCRETAS CON LAS QUE DEBE CONTAR LA BIBLIOTECA.

Zona 1. Área de acceso y acogida.

1.1.  Marquesina de entrada- prevestíbulo.

Delante de la entrada habrá algún tipo de marquesina amplia, en torno a los 100 m2, que servirá de prevestíbulo, y que estará equipado con alfombras resistentes para que los usuarios no introduzcan barro ni agua en la biblioteca los días de lluvia. También puede hacer las veces de espacio para fumadores, ja que dentro del edificio estará prohibido fumar, así como de lugar de espera del transporte público.

1.2.  Vestíbulo de entrada.

El acceso desde el exterior deberá hacerse a través de un sistema de doble puerta para evitar corrientes de aire y pérdidas en la climatización. Estas puertas serán de obertura automática por medio de sensores para facilitar la entrada a los minusválidos físicos.

El vestíbulo ha de ser una zona amplia fuera de los controles antirrobo. Desde ella debe poderse acceder a la parte de atrás del mostrador de préstamo por parte del personal, sin necesidad de pasar por los controles, mientras que la entrada de usuarios a la biblioteca la harán por el control antirrobo, que será, como mínimo, de 4 arcos y estará equipado con un contador de personas.

Las dimensiones de esta zona serán de unos 200 m2.

Aquí se instalarán taquillas, teléfonos públicos y máquinas automáticas de bebidas y se dará acceso a la zona de lavabos para el público que, como mínimo, contarán con 60 m2.

Para que haga la función de área de descanso, también se instalarán algunos bancos y algunas mesas altas con taburetes para poder tomar algo.

Una cuarta parte del mostrador de información y préstamo, dará al vestíbulo para que pueda hacer las funciones de información y mejorar la vigilancia del control antirrobo.

Desde el vestíbulo se ha de poder acceder a la sala de formación de usuarios sin necesidad de pasar el control antirrobo.

1.3.  Lavabos del público.

Estarán concentrados fuera del control antirrobo y tendrán acceso directo desde el vestíbulo, como mínimo tendrán 60m. En el interior de la biblioteca sólo habrá los reservados a minusválidos y los de uso exclusivo del personal que estarán presentes en cada una de las plantas.

1.4.  Sala de formación.

Destinada a la formación de usuarios y al reciclaje del personal. Contará con 30 plazas y estará equipada con medios audiovisuales y de proyección, además estará preparada para poder disponer de 15 ordenadores conectados en red.

Tendrá acceso directo desde el vestíbulo sin necesidad de tener que pasar por los controles antirrobo y una conexión interior a la zona de personal de planta baja.

La superficie será de unos 75 m2.

	Zona de acceso y acogida
440 m2

	Marquesina 
100 m2

	Vestíbulo
200 m2

	Lavabos Usuarios
60 m2

	Sala formación 
80 m2


Zona 2. Área de información y préstamo.
Será contigua al vestíbulo y separada de él por barras antirrobo. También debe preverse la posibilidad de instalar una puerta automática que se abra con un lector de tarjetas magnéticas para control de entradas en horarios nocturnos o de fin de semana.

Estará formada por el área de personal, con una superficie aproximada de 120 m2 y el área de circulación de usuarios con una superficie de 200 m2.

2.1. Mostrador de información y préstamo.
El área de personal debe tener un amplio mostrador con capacidad para 5 puestos de atención al público simultáneos, una cuarta parte del cual debe estar fuera del área controlada por los aparatos antirrobo, donde se realizarán las tareas de información y vigilancia.

Aquí habrá los monitores y el control del circuito cerrado de televisión.

También contará con una zona de oficina con capacidad para trabajar dos personas y un despacho para el jefe de sección.

Así mismo, estará equipada con una zona de depósito provisional para obras reservadas y para otras devueltas pendientes de colocar, también lugar para la circulación de los carros de libros.

El ascensor de uso interno ha de ser directamente accesible desde la zona.

El suelo del área de trabajo de personal estará a una altura de 35-40 cm sobre el nivel general de la planta, de manera que los trabajadores estén a la misma altura sentados tras el mostrador que los usuarios que estén de pie ante el mismo.

El acceso a la zona de trabajo se hará por medio de rampas.

2.2. Zona de circulación de los usuarios.
Tendrá la función de zona de paso y distribución hacia el interior de la biblioteca y como zona de consulta de los OPACS (10 terminales) del catálogo informatizado.

Habrá una buena señalización para informar de la distribución de todo el edificio y para direccionar adecuadamente la gente que entra.

Se ha de tener en cuenta que debe haber una cierta distancia entre los terminales de los OPACS y las barreras antirrobo debido a las interferencias magnéticas.

También deberán instalarse las máquinas automáticas de autopréstamo y autodevolución.

Desde esta área deben tener acceso los usuarios hacia el resto del edificio: escalera principal, ascensores y puertas de las salas de la planta baja. Todo debidamente señalizado.

	Información y préstamo
320 m2

	Circulación usuarios
200 m2

	Mostrador y préstamo 
120 m2


Zona 3. Área de lectura informal.
Se trata de una zona destinada a albergar las estanterías y los puestos de lectura de la prensa diaria, así como las revistas de divulgación. Contará con 30 plazas que serán de un mobiliario cómodo, los estantes y demás mobiliario destinado a la exposición del materia, de una forma muy visual, con una capacidad para contener entre 6000 y 8000 volúmenes.

Así mismo, en esta zona se debe disponer un expositor de las últimas novedades que hayan entrado en la biblioteca y una zona dedicada a lecturas de ocio, con la función de biblioteca pública de la comunidad universitaria.

Se debe prever la posibilidad de poder realizar exposiciones bibliográficas, para lo cual debería disponerse de vitrinas y paneles.

Se recomienda que esté situada cerca de la entrada, que tenga amplias vistas al exterior y una comunicación con los jardines interiores del complejo bibliotecario, de manera que los días de buen tiempo, los usuarios puedan utilizar el exterior para sus lecturas, sin salir del área controlada.

El espacio necesario para esta zona sería de unos 290 m2.

	Sala de lectura informal 

210 m2

	Plazas de lectura 
 30 
150 m2

	Fondo bibliográfico 
 6.000
60 m2


Zona 4. Área de biblioteca básica y de referencia.
Será el área con un uso más intenso de toda la biblioteca y la que quedará abierta en las temporadas punta más allá de los horarios normales: noches, fines de semana, etc. Sería conveniente que tuviera una ubicación fácilmente accesible desde la entrada de la biblioteca.

Contendrá las obras de referencia general en los diversos formatos (papel, CD rom, etc), acceso a bases de datos externas, los manuales y la bibliografía básica recomendada de todas las asignaturas de la UIB. Todo el fondo de la planta será de libre acceso y organizado por materias, según la clasificación Dewey.

Tendrá una capacidad para 70.000 volúmenes, repartida entre 2.467 m.l. de estanterías que ocuparan 533 m2.

Tendrá 350 plazas de lectura individuales agrupadas, 50 plazas de lectura individual aisladas, 30 plazas informáticas y 5 cabinas para trabajos cooperativos.

Contará con una de las áreas de referencia y control de sala que se situará en un lugar donde pueda tener un buen dominio visual de toda el área. Contará con un mostrador con dos puestos de atención al público y una oficina con dos puestos de trabajo, en la que habrá espacio para ubicar los libros devueltos que aún no se hayan distribuido en la sala.

Habrá una zona de reprografía equipada con tres máquinas de autoservicio.

Toda el área será diáfana y las separaciones de zonas se harán con estanterías. Las zonas de plazas informatizadas, de trabajos cooperativos y reprografía estarán aisladas acústicamente del resto por medio de paramentos transparentes.

Al margen de las plazas informatizadas, se contará con 5 terminales OPAC para la consulta del catálogo informatizado.

	Biblioteca básica y de referencia 
1893 m2

	Total plazas de lectura
	460 plazas
	

	Plazas individuales agrupadas
	350 plazas
	945 m2

	Plazas individuales aisladas
	50 plazas
	150 m2

	Plazas informáticas
	30 plazas
	105 m2

	Plazas cabinas trabajo colectivo
	30 plazas
	75 m2

	TOTAL VOLÚMENES
	70.000
	

	Volúmenes formato normal
	50.000 volúmenes
	333 m2

	Volúmenes gran formato.
	20.000 volúmenes
	200 m2

	Área trabajo referencia y control
	
	60 m2

	Área reprografía
	
	25 m2


Zona 5. Área de biblioteca especializada en monografías.

Contendrá toda la bibliografía especializada de todos los estudios de la UIB, excepto el fondo antiguo, las colecciones especiales y la bibliografía obsoleta o de poco uso.

Tendrá capacidad para contener una colección de 180.000 ejemplares distribuidos entre 6.200 m.l. de estantes.

El fondo estará organizado por materias según la clasificación Dewey y será totalmente de libre acceso.

Contará con 300 plazas de lectura comunes, 100 de individual, 40 informáticas y 10 cabinas para trabajos cooperativos.

Contará con una de las áreas de referencia y control de sala que se situará en un lugar donde pueda tener un buen dominio visual de toda el área, así como con una zona de reprografía equipada con máquinas de autoservicio.

Toda el área será diáfana y las separaciones de zonas se harán con las estanterías.

Las zonas de plazas informatizadas y reprografía y las cabinas para trabajos cooperativos estarán aisladas acústicamente del resto por medio de paramentos transparentes.

Al margen de las plazas informatizadas se contará con 10 terminales OPAC para la consulta del catálogo informatizado.

	Biblioteca especializada de monografías
2.468 m2

	Total plazas de lectura
	500plazas
	

	Plazas individuales agrupadas
	300 plazas
	810 m2

	Plazas individuales aisladas
	50 plazas
	150 m2

	Plazas informáticas
	40 plazas
	140 m2

	Plazas cabinas trabajo colectivo
	60 plazas
	150 m2

	TOTAL VOLÚMENES
	155.000
	

	Volúmenes formato normal
	125.000 volúmenes
	833 m2

	Volúmenes gran formato.
	30.000 volúmenes
	300 m2

	Área trabajo referencia y control
	
	60 m2

	Área reprografía
	
	25 m2


Zona 6. Área de hemeroteca.

Contendrá todas las colecciones de publicaciones periódicas de la UIB, organizadas por orden alfabético.

Será totalmente de libre acceso.

Contará con 75 plazas de lectura comunes, 25 de lectura individual, 20 informáticas y 6 cabinas para trabajos cooperativos.

Contará con una de las áreas de referencia y control de sala que se situará en un lugar donde pueda tener un buen domino visual de toda el área. Así mismo, una zona de reprografía equipada con máquinas de autoservicio.

Toda el área será diáfana y las separaciones de zonas se harán con estanterías.

Debe tenerse en cuenta el mobiliario especializado que permita la exhibición frontal del último número de cada publicación y el depósito del último año, así como la zona de depósito de los números más antiguos y de las colecciones muertas.

Esta área deberá tener comunicación directa con la de trabajo de documentación y la de catalogación.

Al margen de las plazas informatizadas, tendrá 5 terminales OPAC para la consulta del catálogo informatizado.

	Hemeroteca
1533 m2

	TOTAL PLAZAS DE LECTURA
	160 plazas
	

	Plazas individuales agrupadas
	75 plazas
	203 m2

	Plazas individuales aisladas
	20 plazas
	75 m2

	Plazas informáticas
	20 plazas
	70 m2

	Plazas cabinas trabajo colectivo
	40 plazas
	100 m2

	TOTAL VOLÚMENES
	150.000
	

	Volúmenes formato normal
	50.000 volúmenes
	1000 m2

	
	
	

	Área trabajo referencia y control
	
	60 m2

	Área reprografía
	
	25 m2


Zona 7. Área de mediateca.

Albergará todos los documentos audiovisuales, sonoros y multimedia de la UIB.

Contará con 50 puestos de consulta equipados con los diferentes aparatos necesarios para su reproducción y visualización.

Los puestos de consulta estarán preparados para dar apoyo a los diferentes equipos técnicos necesarios y se preverá las especiales necesidades de cableado.

Habrá una unidad de control central.

Se han de tener en cuenta las necesidades de mobiliario especial para contener el tipo de documento de esta zona.

En esta área se debe evitar la incidencia de luz solar directa y se ha de instalar un tipo de iluminación eléctrica que no provoque reflejos en las pantallas.

Al margen de las plazas informatizadas, contará con un terminal OPAC para la consulta del catálogo informatizado.

El área de trabajo del personal constará de un mostrador de atención al público y la zona de control central de la mediateca, en la que se ubicarán los aparatos reproductores donde se instalarán las cintas, DVD, etc, que los usuarios soliciten y que ellos visualizarán desde los puestos de consulta o de forma remota, también tendrá una oficina con capacidad para trabajar dos personas. Estará dotada de un pequeño almacén para recambios y aparatos rotos o de reserva y un taller de digitalización. Se ha de tener especial atención con las necesidades de conexión entre esta zona de control y la sala de usuarios, desde la cual se visionarán o escucharán los documentos y también con la conexión con el resto del campus, para dar este servicio a aulas u otros equipamientos exteriores a la biblioteca. Esta zona debe estar conectada con las antenas de radio y televisión que se encontrarán en el tejado del edificio.

	Mediateca
388 m2

	TOTAL PLAZAS DE CONSULTA
	50
	

	Plazas audiovisuales
	40
	160 m2

	Plazas informáticas
	10
	35 m2

	TOTAL VOLÚMENES
	20.000
	

	Volúmenes formato normal
	20.000
	133 m2

	Área de trabajo referencia y control
	
	60 m2


Zona 8. Área de Cartoteca.

Alojará todos los documentos cartográficos y otros de gran formato de la UIB.

Contará con 15 plazas de consulta dotadas del mobiliario y equipamiento que facilite la consulta de materiales de gran formato, y los materiales de cartografía digital y fotografía del área estereoscópica.

Se debe prever la instalación de estantes y mobiliario especial para albergar este tipo de documentos.

Se debería prever la posibilidad de instalar una fotocopiadora de gran formato y una impresora tipo plotter.

Al margen de las plazas informatizadas contará  con un terminal OPAC para la consulta del catálogo informatizado.

	Cartoteca                                                                                                 218 m2

	TOTAL PLAZAS DE CONSULTA
	15
	

	Plazas cartoteca
	10
	50 m2

	Plazas informáticas
	5
	18 m2

	TOTAL VOLÚMENES
	15.000
	

	Volúmenes formato normal
	15.000
	100 m2

	Espacio para máquinas
	
	50 m2


Zona 9. Área de documentación y préstamo interbibliotecario.

Constará de una oficina con capacidad para 5 puestos de trabajo y un despacho para la dirección de la sección, así como con una sala de información electrónica que incluirá 15 plazas informatizadas y un espacio de 100 m2, pensado para el trabajo conjunto de docentes y personal de apoyo para la búsqueda de información especializada o la realización de trabajos.

Debe estar bien comunicada con el área de hemeroteca.

	Servicio de Documentación                                                                      253 m2

	TOTAL PUESTOS DE TRABAJO
	6
	

	Despacho responsable
	1
	75 m2

	Plazas informáticas
	15
	53 m2

	Espacios de apoyo documentación e investigación
	
	100 m2

	TOTAL VOLÚMENES
	1.000
	

	Volúmenes formato normal
	1.000
	5 m2


Zona 10. Área de catalogación y proceso técnico
Constará de una zona de trabajo que permita el trabajo simultáneo de 10 personas, y un despacho para el jefe de sección. Tendrá una zona de depósito con estanterías para ubicar los libros pendientes de catalogar y los ya catalogados pendientes de distribuir a la sala, con una capacidad para 2.000 ejemplares. Dispondrá de una gran mesa para llevar a cabo las operaciones de clasificación, tejuelo y otras manipulaciones del material bibliográfico.

Tiene que tener comunicación directa vertical con el área de adquisiciones y el área de préstamo. Mediante un ascensor de uso interno del personal que tiene que tener una anchura suficiente para permitir la entrada y salida de los carros de transporte de libros.

	Servicio de catalogación
	
	
	180 m2

	TOTAL PUESTO

TRABAJO
	
	11
	

	Puestos de trabajo
	10
	
	150 m2

	Despacho responsable
	1
	
	20 m2

	TOTAL VOLUMENES
	
	2.000
	

	Volúmenes formato normal
	2.000
	
	10 m2


Zona 11. Área de dirección y administración
Constará del despacho de la dirección, el despacho de la subdirección, una oficina con capacidad para tres puestos de trabajo y una sala de reuniones, con capacidad para 30 personas. Estará situada en el piso más alto.

	Área de dirección y administración
	
	145 m2

	TOTAL PUESTOS DE TRABAJO
	
	5
	

	Puestos de trabajo
	3
	
	45 m2

	Despacho dirección
	2
	
	50 m2

	Sala de reuniones
	
	
	40 m2

	TOTAL VOLUMENES
	
	1.000
	

	Volúmenes formato normal
	1.000
	
	10 m2


Zona 12.  Área de descanso del personal.

Zona equipada con algunos electrodomésticos, mesas y sillas que permitan que el personal tenga un lugar para conservar y calentar la comida que pueda traer de casa.

	Área de descanso del personal
	
	40 m2


Zona 13. Área de adquisiciones

Debe tener una ubicación que la haga directamente accesible desde la calle y a la cual puedan llegar furgonetas y camiones para descargar el material bibliográfico, contará con una área de carga y descarga, una zona de selección del material, con grandes mesas, una área de depósito provisional, una oficina para 4 puesto de trabajo y un despacho para el jefe de sección. Desde el área de adquisiciones, debe tenerse contacto directo vertical con el área de catalogación y la de préstamo mediante un ascensor de uso interno del personal que ha de tener una anchura suficiente para permitir la entrada y salida de los carros de transporte de libros.

La superficie total será de 125 m2
	Servicio de adquisiciones
	
	
	125 m2

	TOTAL PUESTOS DE TRABAJO
	
	6
	

	Puestos de trabajo
	5
	
	75 m2

	Despacho responsable
	1
	
	20 m2

	TOTAL VOLUMENES
	
	5.000
	

	Volúmenes formato normal
	5.000
	
	30 m2


Zona 14. Área de archivo, fondo antiguo y colecciones especiales.

Albergará el Archivo histórico de la UIB, el fondo anterior a 1959 y aquellas colecciones que por el hecho de constituir bibliotecas con un personalidad propia que exigen mantenerlas como una unidad y no se pueden integrar al fondo general de la biblioteca. (Actualmente: Biblioteca Casasayas, fondo Mascaró, Biblioteca Miquel Gayá, Biblioteca Rosario Conde... Fondo Antoni M. Sbert, Tesis Doctorales, Publicaciones de la UIB).

Esta zona debe tener capacidad para 65.000 ejemplares de monografías del fondo antiguo y las colecciones especiales que ocuparan 500 m2 y 40.000 expedientes de archivo distribuidos que ocuparan 383 m2 estas colecciones estarán almacenadas de forma más densa que el fondo moderno, (7,5 ml/ m2) ya que tienen un uso menos intensivo.

Esta área por el especial valor de sus colecciones tiene que poder aislarse del resto del edificio y tener medidas especiales de seguridad, contra robos y contra incendios.

Habrá una sola entrada, dotada de barras antirrobo, situada al alcance visual del área de trabajo del personal de esta sección.

Se dotará también de una cámara acorazada para proteger los materiales más valiosos.

Tendría que formar una sola unidad visual y funcional para poder aislar simbólicamente cada una de las colecciones.

El área de trabajo del personal de esta sección (descrito anteriormente) tendría que situarse de manera que tuviera ventilación y vistas al exterior.

Constará de una oficina con capacidad para tres puestos de trabajo y un despacho para el jefe de la sección. Tendrá un pequeño mostrador para la atención al público de estas secciones y un taller de restauración.

Tiene que tener una sala de consulta de 25 plazas, que estaría segregada del fondo y en contacto horizontal con el área de trabajo del personal, 5 de estas plazas estarían informatizadas. La superficie de esta área estaría en torno a los 75 m2 .

Al margen de las plazas informatizadas habrá dos terminales OPAC para la consulta del catálogo informatizado.

	Archivo histórico
	
	
	383 m2

	TOTAL PLAZAS DE LECTURA
	
	7
	

	Plazas individuales aisladas
	5
	
	15 m2

	Plazas informáticas
	2
	
	6 m2

	TOTAL VOLUMENES
	
	40.000
	

	Volúmenes formato normal
	20.000
	
	133 m2

	Volúmenes gran formato
	20.000
	
	200 m2

	Área de trabajo referencia y control
	
	
	20 m2

	Área de reprografía
	
	
	9 m2


	Biblioteca de fondo antiguo y colecciones especiales
	625 m2

	TOTAL PLAZAS DE LECTURA
	
	25
	

	Plazas individuales agrupadas
	15
	
	41 m2

	Plazas individuales aisladas
	5
	
	15 m2

	Plazas informáticas
	5
	
	18 m2

	TOTAL VOLÚMENES
	
	65.000
	

	Volúmenes formato normal
	45.000
	
	300 m2

	Volúmenes gran formato
	20.000
	
	200 m2

	Área de trabajo referencia y control
	
	
	40 m2

	Área de reprografía
	
	
	9 m2


Zona 15. Área de Depósito General

Albergará, los fondos poco utilizados, las colecciones antiguas de revistas, y el fondo pendiente de catalogación retrospectiva.

Tendrá capacidad para 220.000 ejemplares distribuidos en estanterías en compactus, que ocuparan 582 m2 .

Será un depósito cerrado al cual solamente accederá el personal de la biblioteca y algunos usuarios especialmente autorizados para trabajos muy puntuales.

Deberá estar equipado con estantería del tipo compactus, que permiten almacenar mucho material en poco espacio (entre 12,5 i 14,5 m./ m2).

Estas compactus necesitan una gran resistencia del suelo (en torno a los 1200-1500 kg/ m2) y la instalación de raíles sobre los cuales corren las estanterías.

En el interior debería habilitarse una pequeña área de trabajo con una gran mesa para clasificar el material y un pequeña zona de consulta con 10 plazas de lectura.

	Depósito general
	
	
	630 m2

	TOTAL PLAZAS LECTURA
	
	11
	

	Plazas individuales agrupadas
	10
	
	30 m2

	Plazas informáticas
	1
	
	4 m2

	TOTAL VOLÚMENES
	150.000
	
	358 m2

	Volúmenes formato normal compactus
	70.000
	
	224 m2

	Área trabajo, referencia y control
	
	
	15 m2


9. DESCRIPCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE PLAZAS CON QUE CONTARÁ LA BIBLIOTECA

9.1. Plazas individuales agrupadas

Se trata de plazas en salas abiertas, asientos individuales y mesas colectivas.

Un 50% de las plazas del edificio serán de este tipo.

Estas plazas no tienen que reunirse en grandes salas continuas, sino distribuirse por el edificio en zonas separadas por estanterías que no concentren más de 40 plazas en un mismo espacio, se tienen que situar en las partes del edificio que cuenten con más luz natural y vista del exterior.

Los espacios donde se ubiquen tienen que estar cableados por el suelo y posibilitar la conexión de datos y electricidad de todas las mesas.

El espacio que ocupan estas plazas de trabajo colectivo es de 2,7 m2 por plaza.

La biblioteca contará con un total de 600 de estas plazas que ocuparán una superficie aproximada de 1.620 m2 .

Estas plazas estarán distribuidas en las diversas áreas del edificio.

9.2. Plazas individuales aisladas

Se trata de plazas con mesas que cuentan con separaciones verticales que delimitan un espacio individual.

Un 20% de las plazas del edificio tienen que ser de este tipo.

Estas plazas tienen que estar repartidas entre las diversas áreas y plantas del edificio y colocadas en pequeños grupos tratando de aprovechar rincones o zonas de escasa circulación, también es una buena solución encararlas a paredes o a ventanas que den al exterior.

Estas plazas irán dotadas inicialmente de luz individual.

El espacio que ocupen estas plazas de trabajo individual, con unas medidas de 1 m por 0,70 m es de 3 m2 por plaza.

La biblioteca contará con un total de 265 de estas plazas que ocuparan una superficie aproximada de 795 m2 .

9.3. Plazas de trabajo colectivo en cabinas.

Se trata de plazas instaladas dentro de cabinas cerradas con una capacidad que oscila entre 6 y 10.

Estas cabinas deben estar equipadas con mesas, sillas, estanterías y conexiones de datos para poder conectar ordenadores portátiles. Sus paredes deben ser transparentes para poder estar aisladas acústicamente pero no visualmente del resto del espacio.

Inicialmente, un 10% del total de plazas de la biblioteca serán de este tipo.

El espacio que ocupan estas plazas de trabajo colectivo es de 2,5 m2 por plaza.

Ello supone que la biblioteca constará de 120 plazas de trabajo colectivo que ocuparán una superficie total de 300 m2.

Estas plazas estarán distribuidas por las diversas plantas del edificio.

9.4. Plazas informatizadas.

Se trata de plazas equipadas con un ordenador conectado en red o con la posibilidad de conectarse. Inicialmente, un 10% del total de plazas de la biblioteca serán de este tipo.

Estas plazas estarán distribuidas en las diversas plantas del edificio, agrupadas dentro de una zona aislada acústicamente pero no visualmente del resto del espacio.

El espacio que ocupan estas plazas informatizadas es de 3,5 por plaza.

Ello supone que la biblioteca contará con 120 plazas informáticas que ocuparán una superficie total de 420 m2.

9.5. Plazas audiovisuales.

Se trata de plazas equipadas con aparatos reproductores de audio y vídeo, ordenadores y otros equipos para visualizar, escuchar o consultar diversos materiales audiovisuales o multimedia.

Estas plazas estarán concentradas en un mismo espacio: la mediateca.

Se deberá tener muy en cuenta el cableado que une estas plazas con un espacio centralizado de control.

El espacio que ocupen estas plazas audiovisuales es de 4 m2 por plaza.

El edificio debe contar con 50 plazas de este tipo que ocuparán una superficie aproximada de 200 m2.

9.6. Plazas de lectura informal.

Se trata de plazas con un mobiliario más cómodo e informal que el resto de plazas, integrado por butacas, sillas de diversos tipos y mesas de diversas medidas y alturas, que estarán situadas en un espacio fácilmente accesible desde el exterior, destinado a la lectura y consulta de prensa, revistas de divulgación y literatura de ocio.

El espacio que ocupen estas plazas de lectura informal es de 5 m2 por plaza.

El edificio debe contar con 30 plazas de este tipo, que ocupará en total 150 m2.

9.7. Plazas de cartoteca

Se trata de plazas para la consulta de planos y material de gran formato que han de contar con mesas de grandes dimensiones y sillas de diversas alturas.

Estas plazas estarán concentradas en un mismo espacio: la cartoteca.

El espacio que ocupan estas plazas de cartoteca es de 6 m2 por plaza.

El edificio debe contar con 15 plazas de este tipo que ocuparán una superficie aproximada de 90 m2.

ANEXO II

INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA GENERAL  DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

	Director/a del equipo
	DNI



	Arquitecto/a colegiado/a en el Colegio Oficial de Arquitectos de:


	Núm.

	
	

	Equipo compuesto por:
	


	Dirección:
	Código postal:

	Población:


	Teléfono:



	Fax:


	E-mail:


Teniendo conocimiento del concurso de proyecto arquitectónico por el sistema de concurso de ideas con intervención de jurado para el nuevo edificio de la Biblioteca General convocado por la Universitat de les Illes Balears, manifiesta/n que: 

· Posee/n plena capacidad de obrar.

· Conoce/n y acepta/n totalmente las bases aprobadas para regir el concurso. 

· Propone/n para que integre el jurado al arquitecto:

D./Dña. __________________________________________________________

En consecuencia, pide/n que lo/s inscriban en el mencionado concurso:

____________________________, ______ de _______________ de ___________






Firma, ___________________________________

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El D./Dña. _______________________________________________________, en nombre propio y en representación del equipo compuesto por: 

D./Dña. __________________________________________________________

D./Dña. __________________________________________________________

D./Dña. __________________________________________________________

D./Dña. __________________________________________________________

D./Dña. __________________________________________________________

D./Dña. __________________________________________________________

D./Dña. __________________________________________________________

D./Dña. __________________________________________________________

DECLARA:

Que tanto el/ella como los componentes del equipo al cual representa, si procede, no están sometidos a ninguna de las causas de incompatibilidad ni prohibición para suscribir contratos con la Administración establecidas en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ni en las presentes bases. 

Y para que así conste ante la Universitat de les Illes Balears al efecto de tomar parte en el concurso de proyecto arquitectónico por el sistema de concurso de ideas con intervención de jurado para el edificio de la Biblioteca General de la Univesitat de les Illes Balears firma la presente declaración.

________________________, _______ de___________________ de _______






Firma, ___________________________________

ANEXO IV

RELACIÓN DE ARQUITECTOS DE PRESTIGIO PARA LA ELECCIÓN DE UN MIEMBRO DEL JURADO A CARGO DE LOS CONCURSANTES 

	ACEBO GARCÍA, VICTORIA
	MANGADO BELOQUI, FRANCISCO

	ALONSO ORTÍZ, ÁNGEL
	MORENO MANSILLA, LUIS

	ALONSO DEL VAL, MIGUEL ANGEL
	NIETO DE LA CIERVA, FUENSANTA

	ALONSO VERA, Mª DOLORES
	NOGUEROL DEL RIO, ALBERTO

	ARANDA I QUILES, RAFAEL
	PALACIOS DÍAZ, Mª DOLORES

	ARANGUREN LÓPEZ, Mª JOSÉ
	PAYA BENEDITO, ALFREDO

	ARROYO MUÑOZ, EDUARDO
	PEREA ORTEGA, ANDRÉS

	ARTENGA RUFINO, FELIPE
	PIGEM I BARCELÓ, CARME

	BATLLE I DURANY, ENRIC
	PINOS DESPLAT, CARME

	BAYÓN ALVAREZ, MARIANO
	PORTELA FERNÁNDEZ-JARDÓN, CÉSAR

	BONELL COSTA, ESTEVE
	QUINTANS EIRAS, CARLOS

	BRU BISTUER, EDUARDO
	RAYA DE BLAS, ANTONIO

	CASAS GÓMEZ, MANUEL
	RODRÍGUEZ-PASTRANA MALAGÓN, JOSÉ Mª

	CRESPO GONZÁLEZ, CRISTÓBAL
	ROIG DURAN, JOAN

	ERCILLA ABAITUA, ROBERTO
	RUISANCHEZ CAPELASTEGUI, MANUEL

	FRECHILLA CAMOIRAS, JAVIER
	SANABRIA BOIX, RAMON

	FREIXES I MELERO, DANIEL
	SANCHO OSINAGA, JUAN CARLOS

	FUSÉS I COMALADA, JOSEP
	SOBEJANO GARCÍA, ENRIQUE

	GALLEGO JORRETO, JOSÉ M.
	SORIA BADIA, ENRIC

	GARCÉS BRUSES, JORGE
	SORIANO PELÁEZ, FEDERICO J.

	GARCÍA SOLERA, JAVIER
	TENA NÚÑEZ, LUIS

	GONZÁLEZ CORDÓN, ANTONIO
	TUÑON ALVAREZ, EMILIO M.

	GONZÁLEZ GALLEGOS, JOSÉ
	VIADER I MARTÍ, JOAN M.

	JUNQUERA GARCÍA DEL DIESTRO, JERÓNIMO
	VICENS Y HUALDE, IGNACIO

	LÓPEZ COTELO, VICTOR
	VILALTA I PUJOL, RAMON

	MADRIDEJOS FERNÁNDEZ, 

Mª SOLEDAD
	


ANEXO V

	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (CONTRATACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL NUEVO EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS)


	1.
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO


1.1. La adjudicación del contrato al ganador del concurso de ideas se hará, de acuerdo con el artículo 216.4 del TRLCAP, mediante procedimiento negociado sin publicidad, ya que la mencionada adjudicación supondrá una continuidad del concurso de ideas. 

1.2. La propuesta de adjudicación del concurso de ideas no crea derecho a favor del ganador, que no lo adquirirá respecto de la Administración mientras el órgano de contratación no haya adjudicado el concurso.

1.3.
El contrato se formalizará en documento administrativo. Si el adjudicatario pide que el contrato se formalice en escritura pública, correrán a su cargo los gastos derivados del otorgamiento.

1.4.
Según los términos del artículo 36 del TRLCAP, el adjudicatario contratista deberá constituir una garantía definitiva del 4 por ciento del importe de adjudicación, el cual se fijará entre la Administración y el contratista en el procedimiento negociado.

	2.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.


2.1.
Derechos
2.1.1.
El precio del contrato se calcula sobre la base de las tarifas orientativas de los colegios oficiales, adecuándolas al objeto de este contrato

El precio del contrato no se superará por la intervención de diversos facultativos, si bien los contratistas pueden nombrar, voluntariamente, un jefe de equipo, así mismo, la responsabilidad será siempre solidaria. 

Los facultativos contratistas no cobrarán una cantidad adicional por desplazamiento, sea cual sea su residencia habitual o futura. 

El precio del contrato no tendrá derecho a revisión de precios. 

2.1.2.
En el caso en que sea necesaria la modificación del contrato, se aplicará lo dispuesto en el artículo 101 del TRLCAP. 

2.1.3.
El precio del contrato se abonará una vez aprobado y recibido el proyecto, con un acta de replanteo previo y de viabilidad, en función de las fases parciales que se establezcan.

Una vez cumplidos estos trámites, la Administración expedirá la orden de pago del precio en el plazo máximo de dos meses desde que el facultativo haya presentado la factura de forma adecuada. 

En el supuesto que el contrato se formalice con diversos facultativos, éstos deberán acudir agrupados, y los pagos se harán a la figura jurídica que utilicen, para lo cual deberán presentar la documentación acreditativa de la mencionada figura jurídica. 

2.2.
Obligaciones

2.2.1.
El adjudicatario del contrato quedará obligado a redactar el proyecto objeto del contrato, de acuerdo con las presentes bases, las normas técnicas y los planteamientos que se hayan podido establecer, así como la dirección de las obras correspondientes.

La redacción del proyecto deberá seguir el programa de necesidades y las indicaciones de los técnicos competentes de la Universitat de les Illes Balears. 

La Universidad podrá exigir al equipo o la persona premiada en primer lugar que incluya en el desarrollo del proyecto las sugerencias que puedan aparecer como resultado del examen y el veredicto del jurado, así como los que la entidad convocante pueda señalar con posterioridad a través de sus técnicos, siempre que no alteren sustancialmente el proyecto ganador. 

El adjudicatario del contrato quedará obligado a comprobar, sobre el terreno, los datos que se hayan facilitado, en el plazo de quince días desde la firma del contrato, y a informar en este plazo de las circunstancias complementarias que se deban aportar para la correcta redacción del proyecto. 

Si considera necesario algún estudio previo a la redacción del proyecto, deberá proponerlo en este plazo, con memoria justificativa del estudio por realizar, el objeto de éste y el plazo en el cual se ha de realizar, a fin de que no se paralice el trabajo. 

Pasado el plazo de 15 días  sin que se haya enviado el informe, no podrá alegar el retraso en el desarrollo del trabajo sobre la base de la falta de datos, ni justificar con esta falta de datos los defectos o errores del proyecto o la falta de adecuación al terreno, para eximirse de las responsabilidades o sanciones que las presentes bases establecen, excepto que acredite que no se pudieron apreciar los mencionados defectos o errores por los medios normales o que sean debidos a circunstancias sobrevenidas. 

2.2.2.
 En los plazos parciales fijados en el contrato se deberá entregar la totalidad de los trabajos que comprende cada uno. Si hubiese alguna rectificación, aclaración o aportación de algún documento, se deberá realizar en el plazo que se indique. 

2.2.3.
El incumplimiento de estos plazos de reparación de los defectos se considerará, por lo que respecta a los efectos fijados en estas bases, como incumplimiento del contrato.

2.2.4.
En el precio se incluirá la entrega de hasta ocho ejemplares del proyecto aprobado, debidamente encuadernado. Se entregará, además, el proyecto con soporte informático. Estos ejemplares se entregarán en el plazo de cinco días a contar desde la aprobación definitiva del proyecto. 

2.2.5.
La reparación de errores y la corrección de deficiencias se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 del TRLCAP.

	3.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 


3.1.
El contrato se resolverá si se da una o más de las causas señaladas en los artículos 111, 214 y 217.5 del TRLCAP, y/o si se produce la pérdida de la capacidad para el ejercicio de la profesión por la cual el contratista fue contratado para la redacción del proyecto, el incumplimiento de las cláusulas de este contrato, y/o si el contratista no se ajusta a las normas vigentes sobre la redacción del proyecto que se contrata. 

Con respecto al procedimiento de resolución, se hará según lo previsto en el artículo 26 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. 

3.2.
Las penalidades se aplicarán en función de: 

· Demora en la adjudicación: se regirá por lo establecido en el artículo 95 del TRLCAP. 

· Indemnizaciones por daños y perjuicios: se regirán por lo establecido en los artículos 97 y 218 del TRLCAP. 

· Reparación de errores y corrección de deficiencias: se regirán por lo establecido en el artículo 217 del TRLCAP.

· Responsabilidad por los defectos o errores de proyecto: se regirá por lo establecido en el artículo 219 del TRLCAP. 

	4.
RÉGIMEN JURÍDICO 


4.1.
El contrato tendrá naturaleza administrativa, y se regirá por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares tipo de contratos de asistencia técnica aprobado por esta Universidad. 

4.2.
Para todo aquello no previsto en el contrato, se aplicarán las disposiciones de la legislación vigente en materia de contratación administrativa y, en particular, el TRLCAP, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21). 

Dentro de los límites y sujetándose a los requisitos y efectos señalados en las disposiciones vigentes, el órgano de contratación posee la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca el cumplimiento de éste, modificarlo, acordar la resolución y determinar los efectos de ésta. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra éstos es procedente potestativamente recurso de reposición  ante el mismo órgano que los haya dictado o que sean impugnados directamente ante la jurisdicción contencioso-administativa, conforme con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Ley reguladora de la mencionada jurisdicción. 

	5.
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO


Una vez el adjudicatario haya recibido la notificación de la resolución del concurso de ideas, deberá presentar a la Universidad la documentación administrativa que, de acuerdo con el TRLCPA, sea necesaria para la posterior formalización del contrato. Esta documentación está recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de los contratos de asistencia técnica por procedimiento negociado, que, posteriormente a la adjudicación del concurso de ideas, la Universidad entregará al adjudicatario para que tenga conocimiento y presente, posteriormente, a la Universitat de les Illes Balears la documentación administrativa mencionada.

* El pliego de condiciones se firmará por el ganador del concurso, el cual se presentará juntamente con el resto de la documentación administrativa que se le exigirá en el momento de formalizar el contrato de procedimiento negociado para la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección facultativa de la obra.
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