Normativa a regir en l’equipament públic docent “Jose Mª Quadrado” i “CEP”.

La normativa de les parcel·les d’equipament públic docent José Mª Quadrado  i del Centre d’Ensenyament del Profesorat (CEP) és la següent: 

Parcel·la institut José Mª Quadrado (parcel·la 1 segons plànol adjunt):

· Clau 7b/D, Equipament públic projectat docent aprovat definitivament el 23.03.88

· Edificabilitat: 0,55 m²s/m²s

· En sòl urbà i per a tots els diferents usos d'equipaments, regirà el tipus d'ordenació de la zona on s'implantarà l'equipa​ment o el de la seva zona contigua (en aquest cas clau 12a), i es respectaran les condici​ons d'edificació vigents a la zona. Els canvis en les caracterís​tiques de l'ordenació exigiran prèviament l'aprovació d'un Estudi de Detall.

Parcel·la del Centre d’Ensenyament del Professorat (parcel·la 2 segons plànol adjunt)

· Clau 7a/D bis, Equipament públic existent docent aprovat provisionalment per el Ple el 10.03.05, pendent de l’aprovació definitiva pel Consell Insular de Menorca.
· Edificabilitat: 3 m²s/m²s
· Ordenació igual que l’entorn clau 12a
Clau 12a

· Alineació a vial

· L'alçada reguladora màxima d'aquesta zona és de PB+2 pisos, que correspon a 9'50 m.
· Per sobre de l'alçada reguladora màxima sols podran consti​tuir‑se els elements admesos a l'article 66.3.
· Serà obligatori que l'edificació ocupi tota l'amplada del solar en façana a via pública. Resten prohibides les de tipus aïllat, així com les que presenten reculades en les façanes a la via pública i especialment la formació d'àtics o cossos superiors separats o no de la corresponent alineació de façana o addiciona​des.
· Volades sobre la via pública: En els edificis les façanes dels quals coincideixin amb l'ali​neació de la via pública, les volades admeses sobre aquesta seran exclusivament les següents:

   a) Els balcons i miradors tradicionals.

   b) Les cornises, ràfecs i demés elements decoratius clàssics o tradicionals.

Els balcons i miradors no seran permesos en carrers de menys de 10 m., i seran com a màxim d'un metre en carrers de més de 10 m. En qualsevol cas, quedaran reculats 10 cm. com a mínim de l'a​resta exterior del bordó de la voravia. L'alçada d'aquests ele​ments sobre el nivell de la voravia serà com a mínim de 2'70 m.

Lateralment, seran reculats com a mínim un metre i mig de la línia mitjanera del solar i no ocuparan més del 50% de la longi​tud de la façana.

A les façanes posteriors dels edificis no es permeten volades de balcons i de miradors.

· Es permeten les escales exteriors per comunicar les eixigides interiors amb la planta pis. Aquestes escales seran descobertes.

· Es pot edificar en soter​rani tota la parcel·la.

